BACO

Gehause ¢ 22

IP 66 Technische Daten (Seite 94)
Kontakte: Bodenbefestigung mit Schraubanschluss

Vergleichstabelle (Seite 311)
Nach Norm EN-IEC 60947-5-1
Mit 2 vorgepressten Ausbruchstellen IS0 - 1620

» GEHAUSE MIT 2 TASTERN

TASTEND - FLACH Bestell-Nr.
Kontakt Bezeichnung
47,9 1"
M16/20
° @ : ® Griin NO B O,
® Rot NC © LBX20120
ik
ik
® -
M16/20 /
LBX20120

» GEHAUSE MIT 3 TASTERN

TASTEND - FLACH Bestell-Nr.
479 " Kontakt Bezeichnung
HHEER ® Griin NO B ®
® Rot NC ©
® Grin NO B ® LBX30430
Ik

Gehduse mit 4 und 5 Tasten (Formular Seite 90)

@299

@299

M16/20 /

LBX30430

Bestellnummern in Fettdruck: ab Lager erhiltliche Produkte
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Technische Daten

» KONTAKTELEMENTE

BACO

Eigenschaften fiir Schraubanschluss und Federzugklemme Daten Normen
» Bemessungsisolationsspannung 690V AC IEC/EN 60947-1
Verschmutzungsgrad 3 600V AC UL 508
> NC-Kontakt positive Offnung gemaR IEC/EN 60947-5-1
> BemessungsstolRspannungsfestigkeit Uimp 6 kv
» Thermischer Dauerstrom, konventionell, im Freien AC15:10 A IEC 60947-5-1
DC13:2,5A
> Elektrische Leistung Wechselstrom Gleichstrom IEC 60947-5-1
AC15 - A 600 DC13-Q 600
Ue=120V,le=6A Ue=125V,le=0,55 A
Ue=240V,le=3A Ue =250V, le=0,27A
Ue=380V,le=19A Ue =400V, le=0,15A
Ue=480V,le=15A Ue=500V,le =0,13A
Ue=500V,le=14A Ue=600V,le=0,1A
Ue=600V,le=12A
Mindestbetriebsstrom
- Standardelemente - Elemente mit vergoldeten Kontakten
Ue=24VDCundle=smA Ue=5VDCundle=1mA
Ausfallrate <10 -8 Ausfallrate <10 -8
Elektrische Lebensdauer
1 Mio. Zyklen flir:
- ACi5 - B 300 -DC13-R300
Ue=120V,le=3A Ue=125V,le=0,22A
Ue=240V,le=15A Ue=250V,le=0,1A
> Anschlussquerschnitte Feindrihtig ohne Aderendhiilse: 0,5 mm2bis 2x 2,5 mm?
Feindrihtig mit Aderendhiilse: 0,5 mm? bis 2 x 1,5 mm?
Eigenschaften Elemente mit Flachsteckanschluss Daten Normen
» Bemessungsisolationsspannung 320V AC IEC/EN60947-1
Verschmutzungsgrad 3 300V AC UL 508
> NC-Kontakt positive Offnung gemiR IEC/EN 60947-5-1
> BemessungsstolRspannungsfestigkeit Uimp 6 kv
» Thermischer Dauerstrom, konventionell, im Freien AC15:10 A IEC 60947-5-1
DC13:25A
> Elektrische Leistung Wechselstrom Gleichstrom IEC 60947-5-1
ACi5- A 300 DC13-Q 300
Ue=120V,le=6A Ue=125V,le=0,55 A
Ue=240V,le=3A Ue=250V,le=0,27A

» Grole Flachsteckanschluss

Mindestbetriebsstrom
Ue =24V DCundle=5mA
Ausfallrate < 10 -8

Elektrische Lebensdauer
1 Mio. Zyklen fiir:

- ACi5 - B 300 -DC13-R300
Ue=120V,le=3A Ue=125V,le=0,22A
Ue=240V,le=15A Ue=250V,le=0,1A

6,35 mm oder 2 x 2,8 mm
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