
 

166310-2

Connector Contact, Socket, Wire-to-Board, 26 AWG Wire Size, 236.82 – 266.03 CMA 
Wire Size, .12 – .15 mm² Wire Size, Gold, Loose Piece, AMPMODU IV/V

09/22/2022 08:23AM | Page 1 For support call+49 6151 607 1999

    Steckverbinder >  PCB-Steckverbinder >  Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder >  Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte

 Drahtgröße: .12 – .15 mm²

 Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte

 Kontakttyp: Stecksockel

Eigenschaften

Produktmerkmale

Aufgebrachter Druck Hoch

Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp Einzeldraht

Elektrische Kennwerte

Anschlusswiderstand 12 mΩ

Isolierwiderstand 5000 MΩ

Spannungsfestigkeit (max.) 750 V

Arbeitsspannung 250 VAC

Kontaktmerkmale

Abmessungen des Steck-Quadratpfostens .64 mm[.025 in]

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Blattvergoldet

30 µin

Kontaktmaterial Phosphorbronze

Kontakttyp Stecksockel

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold

Kontaktnennstrom (max.) 3 A

Klemmenmerkmale

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung

 

 166310-2  AKTIV

 AMPMODU

 Interne TE-Nummer 166310-2

Connector Contact, Socket, Wire-to-Board, 26 AWG Wire Size, 

236.82 – 266.03 CMA Wire Size, .12 – .15 mm² Wire Size, Gold, 

Loose Piece, AMPMODU IV/V

Auf TE.com ansehen>

AMPMODU IV/V|

https://www.te.com/deu-de/plp/Zn6m.html
https://www.te.com/deu-de/product-166310-2.html
https://www.te.com/deu-de/plp/X27xg.html
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Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

Drahtisolationsunterstützung Mit

Abmessungen

Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.4 mm[.055 in]

Drahtgröße .12 – .15 mm²

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich -65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung Strom und Signale

Industriestandards

Zugelassene Standards CSA LR7189, UL E28476

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge 200

Verpackungsmethode Einzelausführung

Weitere

Kommentar Für .63 mm Rundpfosten und .63 x .63 mm 

Quadratpfosten., Reduzierte Crimpbreite 

bei .14 mmÃÂ²-. Wenden Sie sich an AMP.

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 

(224)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 

2022 (224)

Enthält keine SVHC

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 

900 ppm im homogen Material. Außerdem 

BFR/CFR/PVC-frei.

Lötfähigkeit Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

https://www.te.com/deu-de/product-166310-2.html
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Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich 

der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen 

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf 

der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

 TE Teilenr.: 925367-4

MOD 4 REC.HSG 2X04P

 TE Teilenr.: 925370-4

MOD IV REC HSG 2X4 POS

 TE Teilenr.: 925369-2

MOD 4 REC.HSG 1X02P

 TE Teilenr.: 925370-2

MOD IV REC HSG, 2X2P

 TE Teilenr.: 925369-6

MOD 4 REC.HSG 1X06P

 TE Teilenr.: 925369-3

MOD 4 REC.HSG 1X03P

 TE Teilenr.: 926475-4

MOD 4 HSG

 TE Teilenr.: 926475-3

03P MODU 4 HSG.S.R.

 TE Teilenr.: 926476-8

MOD 4 HSG

 TE Teilenr.: 925370-6

MOD.IV REC HSG, 2X6P

 TE Teilenr.: 925366-8

MOD 4 REC.HSG 1X08P

 TE Teilenr.: 925370-5

MOD IV REC HSG 2X5P.

Kompatible Teile

https://www.te.com/deu-de/product-925367-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-925370-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-925369-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-925370-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-925369-6.html
https://www.te.com/deu-de/product-925369-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-926475-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-926475-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-926476-8.html
https://www.te.com/deu-de/product-925370-6.html
https://www.te.com/deu-de/product-925366-8.html
https://www.te.com/deu-de/product-925370-5.html
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Rechteckige Steckverbindergehäuse(5)Rechteckige Standardsteckverbinder(8)Montage von Leiterplatten-

Steckverbindern(1)

Leiterplattenstiftleisten und -buchsen

(939)

Leiterplatte-an-Leiterplatte-

Steckverbinderkontakte(6)

Laschen, Verriegelungen und 

Arretierungen für Leiterplatten(9)

Kodierungen für Leiterplatten-

Steckverbinder(6)

Kabel-an-Leiterplatte-

Steckverbindersätze und -gehäuse(467)

Kabel-an-Leiterplatte-

Steckverbinderkontakte(326)

Gehäuse für Kraftfahrzeuge(2)Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge

(4)

Abdeckungen für Leiterplatten-

Steckverbinder(18)

 TE Teilenr.: 843473-1

EXTRACTION TOOL

 TE Teilenr.: 925366-6

MOD 4 REC.HSG 1X06P

 TE Teilenr.: 5-925370-0

MOD IV REC HSG, 2X50P

 TE Teilenr.: 1-926476-0

MOD 4 HSG

 TE Teilenr.: 1-925366-0

MOD 4 REC.HSG 1X10P

 TE Teilenr.: 926476-6

MOD 4 HSG

 TE Teilenr.: 925370-3

MOD IV REC HSG, 2X3P

 TE Teilenr.: 925369-5

MOD 4 REC.HSG 1X05P

 Auch serienmäßig AMPMODU IV/V

https://www.te.com/deu-de/plp/rectangular-connector-housings-ampmodu-iv-v/Y30moX27xg.html
https://www.te.com/deu-de/plp/standard-rectangular-connectors-ampmodu-iv-v/Y30mpX27xg.html
https://www.te.com/deu-de/plp/pcb-connector-mounting-ampmodu-iv-v/Y30JAX27xg.html
https://www.te.com/deu-de/plp/pcb-headers-and-receptacles-ampmodu-iv-v/Y44q5X27xg.html
https://www.te.com/deu-de/plp/board-to-board-connector-contacts-ampmodu-iv-v/Y30d3X27xg.html
https://www.te.com/deu-de/plp/pcb-latches-locks-retainers-ampmodu-iv-v/Y30JnX27xg.html
https://www.te.com/deu-de/plp/pcb-connector-keying-ampmodu-iv-v/Y30JEX27xg.html
https://www.te.com/deu-de/plp/wire-to-board-connector-assemblies-and-housings-ampmodu-iv-v/Y30oEX27xg.html
https://www.te.com/deu-de/plp/wire-to-board-connector-contacts-ampmodu-iv-v/Y30dgX27xg.html
https://www.te.com/deu-de/plp/automotive-connector-housings-ampmodu-iv-v/Y30DyX27xg.html
https://www.te.com/deu-de/plp/insertion-and-extraction-tools-ampmodu-iv-v/Y4479X27xg.html
https://www.te.com/deu-de/plp/pcb-connector-covers-ampmodu-iv-v/Y30J1X27xg.html
https://www.te.com/deu-de/product-843473-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-925366-6.html
https://www.te.com/deu-de/product-5-925370-0.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-926476-0.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-925366-0.html
https://www.te.com/deu-de/product-926476-6.html
https://www.te.com/deu-de/product-925370-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-925369-5.html
https://www.te.com/deu-de/plp/X27xg.html
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Zugentlastung für Leiterplatten-

Steckverbinder(3)

Steckverbindergehäuse für Backplanes

(1)

Dokumente

Produktzeichnungen

MOD-5 REC.CONTACT

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_166310-2_R.2d_dxf.zip

Englisch

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_166310-2_R.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_166310-2_R.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den  zu.allgemeinen Verkaufsbedingungen

Umweltverträglichkeit von Produkten

MD_166310-2_032920181128_dmtec

Englisch

MD_166310-2_032920181128_dmtec

Englisch

https://www.te.com/deu-de/plp/pcb-connector-strain-relief-ampmodu-iv-v/Y30JKX27xg.html
https://www.te.com/deu-de/plp/backplane-connector-housings-ampmodu-iv-v/Y30n0X27xg.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F166309%7FC3%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_166309_C3.pdf%7F166310-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_166310-2%7FR%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_166310-2_R.2d_dxf.zip%7F166310-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_166310-2%7FR%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_166310-2_R.pdf%7F166310-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_166310-2%7FR%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_166310-2_R.3d_igs.zip%7F166310-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_166310-2%7FR%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_166310-2_R.3d_stp.zip%7F166310-2
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_166310-2%7FG%7Fxlsx%7FEnglish%7FENG_PC_MD_166310-2_G%28001862%29.xlsx%7F166310-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_166310-2%7FG%7Fxml%7FEnglish%7FENG_PC_MD_166310-2_G%28777874%29.xml%7F166310-2

