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SENO 3207 - ein modernes
und sauberes Ätzmittel - eignet
sich wegen seiner großen Kon-
turenschärfe, des gleichmäßi-
gen Kupferabtrages sowie
durch eine unproblematische
Handhabung und Ungefähr-
lichkeit besonders für den La-
bor-, Prototypen- und Kleinse-
rienbereich.
Feinätzkristall  ist ein weißes,
feines, nicht klumpendes Pul-
ver, das sich auch in kaltem
Wasser sehr leicht löst und im
Gegensatz zu Ammoniumper-
sulfat selbst bei  0° C nicht aus
der Lösung auskristallisiert. Im
kalten Zustand ist die Ätzlö-
sung nur wenig agressiv. Sprit-
zer oder Verschüttungen las-
sen sich leicht mit Wasser weg-
waschen. Verbrauchte Fein-
ätzkristallösungen sind leicht
zu neutralisieren.

Lieferformen

Best.-Nr. 3207V00  
ca. 100 g für   0,5 l   Ätzlösung   im
Polybeutel 

Best.-Nr. 3207sb    
ca. 210 g für 1 l  Ätzlösung   in SB-
Verpackung 

Best.-Nr. 3207V201   
ca. 1,1 kg für 5 l Ätzlösung im wie-
derverschließbaren Polyäthylen-
beutel 

Best.-Nr. 3207V25  
ca. 25 kg für  120 l  Ätzlösung im
Papiersack mit Polyäthyleninnen-
beutel

Neutralisation 

Bei diesem Neutralisationsver-
fahren wird sowohl eine quantita-
tive Fällung des Kupfers als auch
eine restlose Zerstörung des Per-
sulfats erreicht. Das abgelassene
Filtrat ist frei von Persulfat und
enthält weniger als 0,3 mg Kupfer
(CuSO4) / Liter.
Für die Entgiftung von 1 l Ätzlö-
sung sind ca. 0,9 l Natronlauge
sowie pH-Meßstreifen erforder-
lich.

1.  Verbrauchte Ätzlösung auf ca.
8-faches Volumen mit Wasser
verdünnen.

2. Unter ständigem Rühren lang-
sam Natronlauge (10 %-ige Na-
OH-Lösung entsprechend 100 g
Ätznatron/l Wasser) zudosieren.
Es fällt zunächst grünblaues Kup-
ferhydroxyd aus, das bei weite-
rem Laugenzusatz in schwarzes
Kupferoxyd übergeht. Gleichzei-
tig beginnt die Zersetzung des
enthaltenen Persulfates, wobei
Sauerstoff entweicht und der pH-
Wert absinkt. Die Dosierung von
Natronlauge so lange fortsetzen,
bis sich ein konstanter, stehen-
der  pH-Wert von 11 - 12 einstellt.
Die gesamte  Reaktionszeit für
die Zerstörung des Persulfates
beträgt 3 - 5 Stunden.

3.  Rührwerk abschalten, damit
der Kupferoxydschlamm unge-
hindert ausfallen kann.

4.  Nach ca. 10 - 15 Stunden Ab-
setzzeit kann die entgiftete Lö-
sung dekantiert bzw. abgefiltert
werden.  Vor dem Ablassen ist sie
gem. den Abwasserbestimmun-
gen, z. B. mit Salzsäure, auf pH
8,5 einzustellen.

Technische Daten

Ätzansatz:  zum Ätzen von Kup-
fer  200 - max. 250 g/l. Höhere
Konzentration verlangsamt den
Ätzprozeß.

Beizansatz:   zum Beizen von
Kupfer ca. 50 - 100 g/l.

Anwendung:   für alle Verfahren
außer Schaumätzen geeignet.

Ätztemperatur:   40 - 50° C, über
55°  C verringert sich die Standzeit
der Ätzlösung.  Ätzmaschinen mit
über 5 l Badvolumen sollten bei
großem Ätzdurchsatz mit einer
Kühlung ausgerüstet sein.

Ätzgeschwindigkeit:   Abhängig
von Verfahren, Badbewegung,
Temperatur und Kupfergehalt der
Lösung  ca. 30 - 8 µ / min.

Kupferaufnahme:   ca. 40 g /

Wichtiger Hinweis
- Warnung -

Angesetzte Feinätzkristallösun-
gen niemals in hermetisch dich-
ten Behältern lagern (immer für
Entlüftung sorgen), da Sauerstoff
aus der Lösung entweicht und er-
heblicher Überdruck entstehen
kann (Platzgefahr).  

Technisches Produkt. Fern von
Kindern und Lebensmitteln la-
gern. Arbeitshygiene und Sicher-
heitsdatenblatt beachten.

Abfall-Schlüssel-Nr.:   
Für verbrauchte Kupfer-Ätzlö-
sungen    52721

Sicherheitsdatenblatt 
nach DIN 52900  

umseitig

SENO  3207  Feinätzkristall  
Problemloses  und  sauberes  Ätzen von  gedruckten  Schaltungen

Sauber und bequem 

Konturenscharfes Ätzen 

Kristallisiert nicht aus

Frei von Ammonium

Klumpt nicht, leicht löslich

Einfach zu neutralisieren

technische

Bereich Hilfsmittel

Abreibesymbole
Abreibeschriften
Ätzmittel
Ätzmaschinen
Ätzsysteme
Filme
Klebesymbole
Lay-Out Material
Photo - Basismaterial
Photolack
Entwickler 
Reinigungsmittel
Ätzresiststifte
Speziallampen
Farbpaste
pH - Meßstreifen
Stripper
Lösungsmittel
Gießharze
Belichtungsgeräte
Tafelscheren
Transferbögen
Klebesymbole
Rasterfolien
Montagefolien
Sonderchemikalien 
Stromlose  Zinnbäder 
Stromlose Silberbäder 
SENO-FIX   statt Sprays 
SENO - GS-System  -
das Labor in der Schublade

   und vieles andere...

Information

SENO ist ein eingetr.
Warenzeichen der

Kepets GmbH & Co
Nordstrasse 24

35641 Schöffengrund
Germany

Tel. +49 (0) 6445 5023/24
Fax +49 (0) 6445 5810


