
 

Technische daten

Fluke C37XT Werkzeug-Schutzkoffer mit EVA-
Schaumstoff

Wichtigste Merkmale
Strapazierfähiger 27,7 x 11,9 cm großer Koffer mit Innenbereich aus EVA-Schaumstoff zum Schutz Ihrer Werkzeuge und
Ihres Zubehörs
Klappbare Trennwand mit verstellbaren Riemen zur Befestigung der Werkzeuge
Zusätzliche Taschen und Platz für die meisten Zubehörteile
Praktischer Tragegriff und Reißverschlüsse

Produktübersicht: Fluke C37XT Werkzeug-Schutzkoffer mit EVA-
Schaumstoff

Der robuste Werkzeugkoffer Fluke C37XT mit Innenbereich aus EVA-Schaumstoff dient zum sicheren Transport der meisten
Multimeter. Der Koffer hat einen Innenbereich aus hochwertigem EVA 600D und ist für Werkzeuge und Zubehör geeignet.
Wenn der Koffer geöffnet ist, zeigt sich der klappbare Teiler mit verstellbaren Halteriemen zur Sicherung Ihres Werkzeugs an
Ort und Stelle. Auf der gegenüberliegenden Seite der Trennwand befinden sich zusätzliche Taschen, Gurte und Platz für
mehrere Zubehörteile, wie z. B. iFlex und Messleitungen.

Welche Produkte passen?

Industriemultimeter mit Mittelwertmessverfahren Fluke 83V
Industriemultimeter Fluke 87V
Kfz-Multimeter Fluke 88V Deluxe

https://www.fluke.com/de-de/produkt/elektrische-pruefungen/digitalmultimeter/fluke-83v
https://www.fluke.com/de-de/produkt/elektrische-pruefungen/digitalmultimeter/fluke-87v
https://www.fluke.com/de-de/search/fluke/?query=Kfz-Multimeter+Fluke+88V+Deluxe
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Elektrotester Fluke T+
Elektrotester Fluke T+Pro
Fluke Spannungs- und Durchgangsprüfer
Wireless-Multimeter Fluke 3000 FC
Echteffektiv-Wärmebild-Multimeter Fluke 279 FC
Isolationsmessgerät Fluke 1507
Isolations-Multimeter Fluke 1577
Isolations-Multimeter Fluke 1587 FC
Robustes Digitalmultimeter Fluke 27 II
Robustes Digitalmultimeter Fluke 28 II
Digitalmultimeter Fluke 77 IV
Thermoelementkalibrator Fluke 714B
V- und mA-Stromschleifenkalibrator Fluke 715
Temperaturkalibrator Fluke 724
ProcessMeter™ Fluke 787B
ProcessMeter™ Fluke 789

Technische Daten: Fluke C37XT Werkzeug-Schutzkoffer mit EVA-
Schaumstoff
Spezifikationen:        

Länge des Koffers Breite des Koffers Höhe des Koffers
Länge der
Verpackung

Breite der
Verpackung

Höhe der
Verpackung

Gewicht der Verpackung Gewicht des Koffers

27,7 cm 11,9 cm 7,6 cm 27,7 cm 11,9 cm 7,6 cm 0,3 kg 0,25 kg

https://www.fluke.com/de-de/search/fluke/?query=Elektrotester+Fluke+T%2B+
https://www.fluke.com/de-de/search/fluke/?query=Elektrotester+Fluke+T%2BPro
https://www.fluke.com/de-de/produkt/elektrische-pruefungen/messgeraete-mit-basisfunktionen/fluke-t90-t110-t130-t150
https://www.fluke.com/de-de/produkt/elektrische-pruefungen/digitalmultimeter/fluke-3000-fc
https://www.fluke.com/de-de/produkt/elektrische-pruefungen/digitalmultimeter/fluke-279-fc
https://www.fluke.com/de-de/produkt/elektrische-pruefungen/isolationsmessgeraete/fluke-1507
https://www.fluke.com/de-de/produkt/elektrische-pruefungen/isolationsmessgeraete/fluke-1577
https://www.fluke.com/de-de/produkt/elektrische-pruefungen/isolationsmessgeraete/fluke-1587-fc
https://www.fluke.com/de-de/produkt/elektrische-pruefungen/digitalmultimeter/fluke-27-ii
https://www.fluke.com/de-de/produkt/elektrische-pruefungen/digitalmultimeter/fluke-28-ii
https://www.fluke.com/de-de/produkt/elektrische-pruefungen/digitalmultimeter/fluke-77-iv
https://www.fluke.com/de-de/produkt/kalibratoren/temperaturkalibratoren/fluke-714b
https://www.fluke.com/de-de/produkt/kalibratoren/ma-stromschleifenkalibratoren/fluke-715
https://www.fluke.com/de-de/produkt/kalibratoren/temperaturkalibratoren/fluke-724
https://www.fluke.com/de-de/produkt/kalibratoren/ma-stromschleifenkalibratoren/fluke-787b
https://www.fluke.com/de-de/produkt/kalibratoren/ma-stromschleifenkalibratoren/fluke-789
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Modelle

Fluke C37XT Werkzeug-Schutzkoffer mit EVA-Schaumstoff

Lieferumfang:

Fluke C37XT Werkzeug-Schutzkoffer mit EVA-Schaumstoff



 

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Deutschland GmbH
In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de

Technischer Beratung:
Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
07/2022

Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.
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