Produktdatenblatt BMXFTW301S
Eigenschaften Geschirmter Kabelsatz, 20-Wege-Klemme, 1
Ende lose Kabel- fir M340 E/A, 3m

Hauptmerkmale

Produktbereich Modicon X80

Zubehor / Teiletyp Vorgeformter Kabelsatz

Produktkompatibilitat BMXAMO0210

BMXAMMO0600
BMXAMI0410
Elektrische Verbindung 1 freies Ende mit farbig codierten losen Leitern
LN 1 abnehmbare Klemmenleiste 20-polig Modulseite

Kabellange 3m
Zusatzmerkmale % é
Produktgewicht 0,47 kg é é
Verpackungseinheiten §§
VPE 1 Art PCE g2
VPE 1 Menge 1 3
VPE 1 Hohe 4,000 cm gig
VPE 1 Breite 25,000 cm g ?;f ¢
VPE 1 Lange 25,000 cm §§§
VPE 1 Gewicht 466,000 g g8
VPE 2 Art S02 £ gg
VPE 2 Menge 10 532
VPE 2 Hohe 15,000 cm 325
VPE 2 Breite 30,000 cm £k
VPE 2 Lange 40,000 cm g% g
VPE 2 Gewicht 4,856 kg kh- E
VPE 3 Art P06 H
VPE 3 Menge 160 B89
VPE 3 Hohe 75,000 cm 833
VPE 3 Breite 60,000 cm %%g
VPE 3 Lange 80,000 cm £82
VPE 3 Gewicht 87,520 kg g%}g
Nachhaltigkeit 53R
EU-RoHS-Richtlinie Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) g g g’é
Frei von giftigen Schwermetallen Ja 23%
Quecksilberfrei Ja :ifé %
RoHS-Richtlinie fir China i2 g ;2 ,g
Informationen zu RoHS-Ausnahmen i % % %

=83
Umweltproduktdeklaration i) g g E
ok
Vertragliche Gewahrleistung %%i
Garantie 18 months g g %
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Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.


https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1312019EN

