
Ablageständer
Das Ständersortiment deckt die Vielfalt der Werkzeuge von JBC ab.

Die Ständer werden mit dem Werkzeug und der Steuereinheit verbunden, so können alle Vorteile, die das 
System bietet, ausgeschöpft werden. Beispielsweise die Temperaturabsenkung im Sleep-Modus, wenn sich das
Werkzeug im Ständer befindet. Dadurch wird die Haltbarkeit der Spitzen verlängert und die Oxidation der 
Verzinnung der Spitzen verhindert.
Bei den Ständern AD und DN ermöglicht die Kartuschenabziehvorrichtung, ohne Arbeitsunterbrechung eine 
Kartusche abzuziehen und eine andere Kartusche einzusetzen.
Die Ständer können mit Ausnahme der Single- und Entry Line-Stationen, in die bereits ein Ständer 
integriert ist, an alle JBC-Stationen angeschlossen werden. Das Anschlusskabel ist im Lieferumfang 
enthalten.

Merkmale:
Kabelrückholer, erlaubt den Arbeitsbereich frei von Kabeln zu halten·
Kartuschenabziehvorrichtung·
im Winkel verstellbare Werkzeugablage·
Standby-Funktion (verlängert die Lebensdauer der Lötspitze und senkt den ·
Energieverbrauch)

Lieferumfang:
1 Stück Ablageständer
1 Stück Kabelhalter
1 Stück Anschlusskabel
1 Stück Bedienungsanleitung

TypHersteller-Nr. Gewicht gArt.-Nr.

1.800AD-SF, für Lötkolben T2810357 AD-SF

1.147SF-SE, für LötdrahtvorsSF-SE805165
1.118NA-SA, für Nano-HeißluNHS808995
1.640AM-SB, für Mikro-EntlötAM-SB810358
1.460AP-SF, für Lötpistole APAP-SF810359
1.540AT-SB, für EntlötpinzettAT-SB810361
1.510DN-SF, für Stickstoff-HaDN-SF810362
1.610DR-SF, für Entlötkolben DR-SF810363

DS-SF, für Mikro-EntlötkDS-SF810364
1.510HD-SF, für Handstück THD-SF810365
1.330HDT-SF, für EntlötpinzetHDT-SF810366
1.540HT-SF, für EntlötpinzettHT-SF810367
1.330JT-SF, für HeißluftkolbeJT-SF810368
1.330TE-SF, für HeißluftkolbeTE-SF810369
1.290WSBT-B, für Abisolier-PWSBT-B810371
1.420WSST-A, für Abisolier-PWSST-A810374



1.480ALE-SA, für Lötkolben AALE-SA810375

810358808995805165

810362810361810359

Hersteller: JBC


