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FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA SHEET

Connecteur HE13, 12 pins
Connector HE13, 12 pins

Tolerances: ISO 3302-1 Classe M2
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& EOZ

EOZ SAS

DESIGNATION :

Clavier 12 touches, lumineux bleu, matriciel

Keypad 12 keys, blue illuminated, matrix

CARACTERISTIQUES MECANIQUES
MECHANICAL CHARACTERISTICS

5, rue Henri Francgois

CLIENT / CUSTOMER

77330 OZOIR LA FERRIERE
tél. : +33 (0)1 81 14 49 49

EOZ

fax : + 33 (0)1 81 14 49 50

Francais / English

REFERENCE / PART NUMBER :

S.12150.211

Date de creation :

11/09/2018 Indice de révision

A |Date de révision :

CONSTITUTION
MATERIAL

Membrane i@

Silicone / Silicon Matiére touches Zamak 5
Membrane Material Keys
Circuit imprimé Aspect touches Chrome mat

FR4 / PCB glass fiber

Effet Tactile Membrane & pastille carbone Etanchéité clavier en face avant IP67
Tactile Effect Carbon pills Keypad Water sealing (front plate) IEC 60529
Matériaux de Contact mobile Carbone sur piste ClI Temps de rebond <40ms
Contact Material Carbon on Cu tracks

Force d'actuation 2N+ 1N Point aveugle Touche 5
Actuating force - Blind dot 5 Key
Course Masse

1.5 mm £0.3 . 5509

Stroke Weight
Durée de Vie (manceuvres) ) Police de Caractéres

L 4.000.000 min EOZ font
Lifetime (cycles) Characters Font
Résistance auxChocs IK 10 Peinture des Caractéres NA
Shock resistance NF EN 50102 Characters Paint

CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES
ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Température d’utilisation
Operating temperature

-25°Ca/to +85°C

Chaleur séche a + 85°C
Dry heat test at + 85°C

10 jours / days

Température de Stockage
Storage Temperature

-30°Ca/to +85°C

Brouillard Salin
Salt mist

96 h

Chaleur Humide + 40°C
Damp heat

21 jours / days

CE / RoHS

PCB Keys Chrome finish
Boitier Zamak 5 awec finition chromée Design Touches
; ) h ) 0 11.6x11.6
Housing Zamak 5 with chrome finish Key Design
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Connection Nb de Contact/ Sortie Matricée| 12 ESD avec face avant métallique 5KV
Connector Nb Pins / Matrix Output ESD with metallic front plate
Tension Nominale (Contacts) 5V Intensité Nominale 5 mA
Supply Voltage (Contacts) Current Rating
Tension maximale Résistance d'lsolement (100Vdc)
. 24V . . > 1 KMQ
Maximum voltage Insulation Resistance ( 100Vdc)
Tensions minimale Tenue Dielectrique ( 50Hz, 1 mn
oS! nt 0.5V nue Dielectrique ( 50Hz ) 1500 Vrms
Minimum voltage Withstand Voltage ( 50 Hz, 1 mn)
Minimum de courant Résistance de Contact
fnime . 0.1mA ! _ < 2000
Minimum current Contact Resistance
Consommation de courrant par Led Eclairage Standard
) 3.4V /10 mA o bleu / blue
Current consumption for Led Standard Lighting
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