
Allgemeines Warnzeichen 

  

 ASR A1.3 W001  
 DIN EN ISO 7010-W001  

Bestell-Nr.:  
026.01-9.. 

 

Selbstklebende Kunststofffolie glänzend, 

Verklebung im Innen- und Außenbereich möglich, 

der Untergrund muß glatt, fett- und staubfrei sein, 

Materialstärke: 0,08 bis 0,1 mm stark, 

Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70°C 

Verklebungstemperatur: über +8°C 

  

10 mm SL, Nr. 026.01-9-N Klebefolie Bogen  

20 mm SL, Nr. 026.01-9-O Klebefolie Bogen  

25 mm SL, Nr. 026.01-9-Q Klebefolie Bogen  

50 mm SL, Nr. 026.01-9-U Klebefolie Bogen  

100 mm SL, Nr. 026.01-9-W1 Klebefolie Bogen mit 10 Stück        16L313 

100 mm SL, Nr. 026.01-5-P Aluminium lackiert 1 mm  

200 mm SL, Nr. 026.01-9-M Klebefolie                                              16L315 

200 mm SL, Nr. 026.01-4-V Klebefolie retroreflektierend  

200 mm SL, Nr. 026.01-6-P Kunststoff 1 mm  

200 mm SL, Nr. 026.01-5-T Aluminium lackiert 1 mm  

315 mm SL, Nr. 026.01-9-P Klebefolie  

315 mm SL, Nr. 026.01-6-S Kunststoff 1 mm  

315 mm SL, Nr. 026.01-5-V Aluminium lackiert 1 mm  

400 mm SL, Nr. 026.01-6-V Kunststoff 1 mm  

400 mm SL, Nr. 026.01-5-X Aluminium lackiert 1 mm  
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