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     Steckverbinder >  PCB-Steckverbinder >  Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder >  Flexible Flachkabel-, FPC- und Bandsteckverbinder >

 FPC-Steckverbinder

 Montageausrichtung für Leiterplatte: Rechter Winkel

 Einsetzkraft-Typ: Verschwindend kleine Einsteckkraft

 Raster: 1 mm [ .039 in ]

 Anzahl von Positionen: 6

 Steckverbindersystem: Flex-an-Leiterplatte

    

Eigenschaften

Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage

Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz

Steckverbindersystem Flex-an-Leiterplatte

Einsetzkraft-Typ Verschwindend kleine Einsteckkraft

FPC-Aktuatortyp Stopferbetätiger (Kolbenausführung)

Abdichtbar Nein

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Flexible Leiterplattenbahn (Flexible Printed 

Circuit, FPC), Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp Flexibles Flachkabel, FPC

Zeilenanzahl 1

Anzahl von Positionen 6

Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel

Elektrische Kennwerte

Operating Voltage 200 VAC

 

 84952-6  AKTIV

FPC

 Interne TE-Nummer 84952-6

FPC Connectors, Flex-to-Board, 6 Position, 1mm [.039in] 

Centerline, Zero Insertion Force (ZIF), Right Angle, Surface Mount

Auf TE.com ansehen>

https://www.te.com/deu-de/plp/Znqz.html
https://www.te.com/deu-de/product-84952-6.html
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Operating Voltage 200 VAC

Kontaktmerkmale

Kontaktaufbau Verbindungsmuffe

Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs 

der Leiterplatte

2 µm[78.74 µin]

Kontakttyp Stecksockel

Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 2 µm[78.74 µin]

Oberfläche des Beschichtungsmaterials des 

Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte

Hell

Kontaktform Einzelstrahl

Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Hell

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der 

Leiterplatte

Zinn

Kontaktmaterial Phosphorbronze

Kontaktsteckposition Boden

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn

Kontaktnennstrom (max.) 1 A

Klemmenmerkmale

Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

Gegensteckführung Mit

Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne

Arretierung für Leiterplattenmontage Mit

Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, 

Flüssigkristallpolymer)

Gehäusefarbe Naturbelassen

Raster 1 mm[.039 in]

Abmessungen

Steckverbinderlänge 13.92 mm[.548 in]

Steckverbinderhöhe 2.56 mm[.1008 in]

Steckverbinderbreite 6.54 mm[.2575 in]

Geeignet für Dicke des flexiblen Kabels .3 mm[.012 in]

Verwendungsbedingungen
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Geeignet für Dicke des flexiblen Kabels .3 mm[.012 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich -40 – 85 °C, -40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 

185 °F]

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung Signal

Kennzeichnungsbeschriftung

Schaltkreiserkennungsfunktion Mit

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge 1500

Verpackungsmethode Tape & Reel

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUN 2020 

(209)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUN 

2020 (209)

Enthält keine SVHC

Halogengehalt Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br 

oder Cl > 900 ppm.

Lötfähigkeit Reflow-Löten tauglich bis 260 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich 

der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen 

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf 

der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

Kompatible Teile

https://www.te.com/deu-de/product-84952-6.html
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TE Teilenummer1571983-1

GDH02S04=DIP SWITCH

TE Teilenummer2201778-1

MICRO SD PUSH PUSH LOW PROFILE 

TYPE

TE Teilenummer1734346-1

STD USB TYPE B, R/A, SMT

TE Teilenummer1565917-4

DDR2-SO-DIMM

TE Teilenummer84952-4

1MM FPC HORZ.BTTM CONT.ASS.4P

TE Teilenummer1-1825027-7

FSMRA6JH04=R/A,TACT PB SW,160G

TE Teilenummer1437566-4

FSMSMTR=TACT SWITCH

TE Teilenummer84953-4

1MM FPC HORZ.TOP CONT.ASSY 4P

TE Teilenummer1-1825058-9

ADE08S04=DIP SWTCH,EXT,SMT-GW

TE Teilenummer84953-6

1MM FPC HORZ.TOP CONT.ASSY 6P

 TE Teilenummer 487952-6

006 1MM FPC BTM HORZ

 TE Teilenummer 84953-6

1MM FPC HORZ.TOP CONT.ASSY 6P

Kompatible Teile

Kunden kauften auch diese Produkte

Dokumente

Produktzeichnungen

1MM FPC HORZ.BTTM CONT.ASS.6P

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

https://www.te.com/deu-de/product-1571983-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2201778-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1734346-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1565917-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-84952-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-1825027-7.html
https://www.te.com/deu-de/product-1437566-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-84953-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-1825058-9.html
https://www.te.com/deu-de/product-84953-6.html
https://www.te.com/deu-de/product-487952-6.html
https://www.te.com/deu-de/product-84953-6.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F84952%7FA4%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_84952_A4.pdf%7F84952-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_84952-6%7FA%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_84952-6_A.pdf%7F84952-6
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Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_84952-6_A.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_84952-6_A.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_84952-6_A.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den  zu.allgemeinen Verkaufsbedingungen

Datenblätter/ Katalogseiten

1-1773959-6-flexible-printed-circuit-con

Englisch

FPC Connector Family

Englisch

5-1773461-0_Standard_FPC_Connector_Quick_Reference_Guide

Englisch

1-1773959-7-FPC-Connectors-CN

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Englisch

Freigabe Agentur

UL-Bericht

Englisch

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_84952-6%7FA%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_84952-6_A.2d_dxf.zip%7F84952-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_84952-6%7FA%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_84952-6_A.3d_igs.zip%7F84952-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_84952-6%7FA%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_84952-6_A.3d_stp.zip%7F84952-6
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773959-6-flexible-printed-circuit-con%7F0919%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773959-6-flexible-printed-circuit-con_0919.pdf%7F84952-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773440-6%7F0506%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773440-6_0506.pdf%7F84952-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F5-1773461-0_Standard_FPC_Connectors_QRG%7F0413%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_5-1773461-0_Standard_FPC_Connectors_QRG_0413.pdf%7F84952-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773959-7-FPC-Connectors-CN%7F0819%7Fpdf%7FChinese+%28Simplified%29%7FCHI_DS_1-1773959-7-FPC-Connectors-CN_0819.pdf%7F84952-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F108-1393%7FC%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_108-1393_C.pdf%7F84952-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_84952-6%7FB%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_PC_MD_84952-6_B.pdf%7F84952-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Agency+Approval+Document%7FUL_E28476_19961119%7FD%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_AAD_UL_E28476_19961119_D.pdf%7F84952-6

