IM“'.“.I-w Infrastructure for a connected world

Klettverschluss-Kabelbinder, schwarz
TTR-20R0

@ | Tak-Tape ™-Rolle mit
Die Tak-Tape™-Klettverschluss-Kabelrolle besteht aus weichem
Premium-Material zur sicheren Verwendung an Hochleistungskabeln und
zum Schutz vor zu festem Anziehen. Der Kabelbinder mit Klettverschluss ist
anpassbar, I6sbar und wiederverwendbar. Dadurch eignet er sich ideal flr
Anwendungen, die haufige Verlegungen, Ergdnzungen oder Anderungen
erfordern. Die Kabelrolle misst 20 FuRR L x 0,75 Zoll B (6,1 m x 19,1 mm).

Spezifikationen

Produkttyp Klettverschlusskabelbinder

Zweitmarke Tak-Tape™

Farbe Schwarz

Umgebung Innen

Material Nylon

Gesamtlange (Zoll) 240

Gesamtlange (mm) 6.096

Gehausebreite (Zoll) 0.75

Gehausebreite (mm) 19.1

Gehausestarke (Zoll) 0,35

Gehausestarke (mm) 0.9

Max. Bundeldurchmesser (Zoll) 0.63

Max. Blindeldurchmesser (mm) 16

Min. Schleifenzugfestigkeit (N) 178

Min. Schleifenzugfestigkeit (Ib) 40

Maximale Betriebstemperatur (°C) 104

Maximale Betriebstemperatur (°F) 220

Min. Betriebstemperatur (°C) -17

Min. Betriebstemperatur (°F) 0

Erfillte Normen RoHS-kompatibel

Zur Verwendung mit Netzwerkkabel

Anwendung Zum Bindeln von Hochleistungs-Kommunikationskabeln in
Hohlrdumen
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Verpackungsdetail
UPC 61305625932
Std. Pck. Mg. 1
Std. Pck. Vol. (cf) 0.0122
Std. Abr. Mg. 10
Std. Abr. Vol. (cf) 0.1221
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