Datenblatt | Artikelnummer: 211-125
Tillen; Lange: 23 mm; nur fr die Verwendung mit 211-110/-111/-120/-121; halo-

genfrei; KabelauBendurchmesser: 5,5 ... 10,0 mm; schwarz

https://www.wago.com/211-125

Farbe: . schwarz

Technische Daten
Geeignet
Lieferform

Eigenschaften

Abbildung dhnlich

fiir Aderdurchmesser 5,5 ... 10 mm oder 10.... 25 mm
Einzelteil

23 mm lang; zur Aufnahme eines Einsteckschildes

WAGo

Bedruckungsgerat TP 298+

Geometrische Daten

Lénge 23 mm

Durchmesser der Mantelleitung 55...10mm

Mechanische Daten

Befestigungsart Aufschieben

Werkstoffdaten

Farbe schwarz

Werkstoff Polyurethan

Kleberinformation ohne Kleber

Halogenfrei Ja

Gewicht 069

Brandlast oMJ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung) +10...+25°C

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40...+100°C

Relative Feuchte 40...60 %
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Datenblatt | Artikelnummer: 211-125

Kaufmannische Daten

Produktgruppe 2 (Zubehor)
eCl@ss 10.0 27-40-04-01
eCl@ss 9.0 27-40-04-01
ETIM 8.0 EC001530
ETIM7.0 EC001530
VPE (UVPE) 1000 St.
Verpackungsart Karton
Ursprungsland DE
GTIN 4045454486136
Zolltarifnummer 39269097900
Downloads

Environmental Product Compliance
Compliance Search
Environmental Product
Compliance 211-125 i
1 Passende Produkte
1.1 Notwendiges Zubehor
1.1.1 Beschriftung
1.1.1.1 Einsteckschild

’

Einsteckschild; fur TP-Drucker; fir die Ver-
wendung in Tillen; Lange: 23 mm; weiB

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter:
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