74661 0-8 v/ AKTIV

AMP-LATCH
Interne TE-Nummer 746610-8
Ribbon Cable Connectors, Wire-to-Board, 34 Position, 2.54mm [.

Tin] Centerline, Vertical, Through Hole - Solder, Insulation

Displacement Crimp (IDC)

Auf TE.com ansehen>

Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder > Flexible Flachkabel-, FPC- und Bandsteckverbinder >

Flachbandkabel-Steckverbinder

Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte
Anzahl von Positionen: 34

Raster: 254 mm|[.1in]

Arretierung fur Leiterplattenmontage: Ohne

Montageausrichtung fir Leiterplatte: Vertikal

Eigenschaften

Produktmerkmale

Steckverbindertyp Steckverbindersatz
Flachbandkabel-Steckerbinder-Stecksockeltyp Stiftleiste

Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
Steckverbinder- und Gehausetyp Stecker

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte, Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen 34
Montageausrichtung fur Leiterplatte Vertikal
Zeilenanzahl 2

Elektrische Kennwerte

UL-Nennspannung 250 VAC
Isolierwiderstand 5000 MQ
Operating Voltage 250 VAC

Sonstige Eigenschaften

Verkettung Ohne

Profil des Steckverbinders Standard
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746610-8

Ribbon Cable Connectors, Wire-to-Board, 34 Position, 2.54mm [.1in] Centerline,
Vertical, Through Hole - Solder, Insulation Displacement Crimp (IDC)

Kontaktmerkmale

Kontaktaufbau

Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs

der Leiterplatte
Kontakttyp

Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs
des Drahts

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der

Leiterplatte
Kontaktmaterial

Kontaktnennstrom (max.)
Klemmenmerkmale

Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke
Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite
Anschlussstift- und Restlange

Verbindungsmethode fur Leiterplatte

Anschlussmethode fir Leitungen und Kabel
Montage und Anschlusstechnik

Gegensteckfihrung
Montageausrichtung der Leiterplatte
Panelmontagevorrichtung
Arretierung fur Leiterplattenmontage
Typ der Gegensteckfiihrung
Gegensteckarretierung

Art der Steckverbindermontage
Gehausemerkmale

Gehausematerial
Gehausefarbe

Raster
Abmessungen

Steckverbinderlange

Steckverbinderhdéhe
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Verbindungsmuffe

2.54 —5.08 um[100 — 200 pin]

Stift

2.54 — 5.08 upm[100 — 200 pin]

Zinn
2.54 um[100 pin]

Zinn

Phosphorbronze

TA

.32 mm[.013 in]
5 mm[.02 in]
3.96 mm|[.156 in]

Durchsteckmontage - Loten

Schneidklemmkontakt (IDC)

Mit

Ohne

Ohne

Ohne
Polarisierung
Ohne

Leiterplattenmontage

Thermoplast, Thermoplast

Schwarz

2.54 mml[.1 in]

47.75 mm[1.8799 in]

6.43 mm|[.253 in]
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746610-8

Ribbon Cable Connectors, Wire-to-Board, 34 Position, 2.54mm [.1in] Centerline,
Vertical, Through Hole - Solder, Insulation Displacement Crimp (IDC)

Steckverbinderbreite

Drahtgrofe

Leiterplattendicke (empfohlen)

Accepts Wire Insulation Diameter Range

Wire Size

Row-to-Row Spacing
Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich
Betrieb/Anwendung

Lotververfahrenfunktion

Stromkreis Anwendung

Industriestandards

CSA File Number
UL-Grad
Behorde/Norm

UL-Dateinummer

UL-Brandschutzklasse
Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge

Verpackungsmethode

Produkt-Compliance

7.06 mm[.278 in]

101 — 296 CMA

3.18 mm[.125 in]

81 —=1.07 mm[.032 - .042 in]
051 -=.15 mm?

2 mml[.1in]

-65 - 105 °C[-85 — 221 °F]

Getauchtes Lotzinn

Signal

LR 7189
Anerkannt
CSA, UL
E28476

UL 94V-0

50

Karton & Schlauch, Karton & Schlauch,
Tube

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen Uiber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006
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Konform
Nicht konform

Keine eingeschrankten Materialien

oberhalb der Grenzwerte

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020
(205)

Kandidatenliste deklariert bezlglich: JAN
2018 (181)

Enthalt keine SVHC

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020
(205)
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Ribbon Cable Connectors, Wire-to-Board, 34 Position, 2.54mm [.1in] Centerline,
Vertical, Through Hole - Solder, Insulation Displacement Crimp (IDC)

Kandidatenliste deklariert bezlglich: JAN
2018 (181)

Halogengehalt Kein niedriger Halogengehalt — enthalt Br
oder Cl > 900 ppm.

Lotfahigkeit Wellenlotfahig bis 265 °C

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kénnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
moglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemaf der Anhéange zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Bezuglich der
REACH Bestimmungen beruht die TE-Information tber SVHC in den Artikeln fir diese Teilenummer noch auf den
,Leitlinien zu den Anforderungen fur Stoffe in Erzeugnissen” (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency
(ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils
vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im
Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert fir eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig
auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der
Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen fir Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0)

ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile

TE Teilenummer 768340-1
UNIV HAND TOOL KIT AMPLATCH

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilenummer1-746610-8 TE Teilenummer746610-4 TE Teilenummer794876-1 TE Teilenummer2-328375-3
34 DIP PLUG, 100CL, LEAD FREE 020 DIP PLUG 100CL TIN 02P UMNL PIN HDR ASSY POL 94VO SPLICE,CE 22-14
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746610-8

Ribbon Cable Connectors, Wire-to-Board, 34 Position, 2.54mm [.1in] Centerline,
Vertical, Through Hole - Solder, Insulation Displacement Crimp (IDC)

’fl/’/’////’////// i

TE Teilenummer1-640388-8 TE Teilenummer87879-2 TE Teilenummer6-1393144-9 TE Teilenummer1-111626-0
18P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L 10 MODIV VRT SR OE 100/115 K10P-11D55-48=K10/K20 044 2MM 30DP FT

-~

TE Teilenummer1-66473-8 TE Teilenummer749611-1
SKT,.062 DIA,.045 SQ POST,LP 26 50SR PANEL MOUNT RCPT
Dokumente

Produktzeichnungen
034 DIP PLUG 100CL TIN

Englisch

CAD-Dateien
3D PDF

3D

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_746610-8_F.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_746610-8_F.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_746610-8_F.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den allgemeinen Verkaufsbedingungen zu.

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

Umweltvertraglichkeit von Produkten
TE-Materialdeklaration

Englisch

Benutzeranleitungen
Anleitung (USA)
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https://www.te.com/deu-de/product-749611-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-66473-8.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-111626-0.html
https://www.te.com/deu-de/product-6-1393144-9.html
https://www.te.com/deu-de/product-87879-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-640388-8.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F746610%7FH1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_746610_H1.pdf%7F746610-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_746610-8%7FF%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_746610-8_F.pdf%7F746610-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_746610-8%7FF%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_746610-8_F.2d_dxf.zip%7F746610-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_746610-8%7FF%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_746610-8_F.3d_igs.zip%7F746610-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_746610-8%7FF%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_746610-8_F.3d_stp.zip%7F746610-8
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-40005%7FH%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_114-40005_H.pdf%7F746610-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_746610-8%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_PC_MD_746610-8_A.pdf%7F746610-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F408-9837%7FB%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_408-9837_B.pdf%7F746610-8

746610-8

__—
= TE
Ribbon Cable Connectors, Wire-to-Board, 34 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, -

connectivity

Vertical, Through Hole - Solder, Insulation Displacement Crimp (IDC)

Englisch

Freigabe Agentur
Agentur-Freigabe-Blatt

Englisch
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