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Ubergabebaustein; mit Sub-Min-D-Buchsenleiste; 9-polig; fiir
Gegenstecker mit Létanschluss; mit Schirmanschluss;

Steckrichtung vertikal
Artikelnummer: 289-575

Ubergabebaustein; mit Sub-Min-D-Buchsenleiste; 9-polig; fiir Gegenstecker mit Létanschluss; mit Schirmanschluss;

Steckrichtung vertikal

Kennzeichnungen

RoHS v
Compliant

Kaufméannische Daten

Lieferant WAGO

Art.-Nr. 289-575

GTIN / EAN 4045454371210
Inhalt 1
Verpackungseinheit 1
Kundenartikelnummer

Anmerkungen

Technische Daten

Sonstiges

Verpackungsart Karton
Zugentlastung Gewindebolzen UNC 4-40
Gewicht [g] 47.003 [g]
Schutzart IP20
Verschmutzungsgrad 2
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Technische Daten

Bemessungsspannung [V] 100 |V]
Bemessungsstof3spannung [kV] 0.8 [kV]

Betriebsspannung ACl1o0ov/DC125Vv
Kontaktwiderstand max. 30m

Anforderungsstufe 2 /200 Steckzyklen
Nennstrom [A] 2 [A]

Anschlusstechnik CAGE CLAMP®
Anschlusstechnik 1 WAGO Serie 236
Eindréhtiger Leiter 008...25mm2/28... 12 AWG
Abisolierlédnge 5...6mm/0.2... 0.24 inch
Breite 33 mm/1.299 inch

Hoéhe ab Oberkante Tragschiene

34 mm/1.339 inch

Tiefe

85 mm / 3.346 inch

Montageart Tragschiene 35 x 15
Polzahl 9
Steckverbinderkontakt Au dber Ni
Zuldssige Umgebungstemperatur -20 °C ... +50 °C

Relative Feuchte

max. 85 % (nicht betauend)
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Bilder & Zeichnungen

... 50 max.

1 2 3.
262728 ... S

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG



Druckansicht: Ubergabebaustein; mit Sub-Min-D-Buchsenleiste; 9-polig; fir Gegenstecker mit
Loétanschluss; mit Schirmanschluss; Steckrichtung vertikal - Artikelnummer: 289-575

Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
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