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 Verpackungsmethode: Loose Piece

 Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Zinn

 Wire Size: .12 – .4 mm²

 Kontakttyp: Stecksockel

Eigenschaften

Produktmerkmale

Aufgebrachter Druck Standard

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp Einzeldraht

Elektrische Kennwerte

Anschlusswiderstand 12 mΩ

Isolierwiderstand 5000 MΩ

Spannungsfestigkeit (max.) 750 V

Operating Voltage 250 VAC

Kontaktmerkmale

50 – 150 µin

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Nickel, Zinn

Kontaktmaterial Kupfer-Zinn-Zinnbronze

Kontakttyp Stecksockel

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn

Kontaktnennstrom (max.) 3 A

Klemmenmerkmale

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

Drahtisolationsunterstützung Mit
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Drahtisolationsunterstützung Mit

Abmessungen

Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.55 mm[.061 in]

Wire Size .12 – .4 mm²

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich -65 – 105 °C

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung Strom und Signale

Industriestandards

Zugelassene Standards CSA LR7189, UL E28476

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge 1000

Verpackungsmethode Loose Piece

Weitere

Kommentar (*) For use with Model "K" machines. Call 

the Technical Assistance Center (1-800-522-

6752) for part numbers of applicators for 

use with Model "G" machines, as well as 

other bench machines and fully automatic 

AMPOMATOR lead making machines.

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Current ECHA Candidate List: JUL 2019 

(201)

Candidate List Declared Against: JAN 2019 

(197)

Does not contain REACH SVHC

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Current ECHA Candidate List: JUL 2019 

(201)

Candidate List Declared Against: JAN 2019 

(197)

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 

900 ppm im homogen Material. Außerdem 


