s produktinformation m—

tesaband® 4651 Premium
Kunststoffbeschichtetes Premium Gewebeband

tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders
hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebetrager und einer Naturkautschukklebmasse.

Merkmale:

Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergriinden
Hervorragende ReilRkrafte

Flexibel und abriebfest

Wetter- und wasserfest sowie alterungsbestandig
Einfach beschriftbar und leicht handeinreiRbar

Erhéltlich in den acht Farben: schwarz, weil3, grau, gelb, rot, blau, griin, braun

Hauptanwendungen

Farbliche Kennzeichnungen, Markierungen

Blindeln, Befestigen, Bandagieren, Verstarken, Abbinden und Fixieren
VerschlieRen von z.B. Verpackungen, Dosen, Hilsen

Abdichten von Bohrldchern, Schlitzen, Offnungen, Be- und Entliiftungskanilen
Gerausch- und Scheuerschutz Sockelband an Kiihl- und Kiichenschranken
Schutz bei scharfkantigen Gegenstande (Arbeitsschutz)

Technische Daten

Tragermaterial acrylatbeschichtetes = Reildehnung
Gewebe = Reillkraft
Dicke 310 um = Temperaturbestandigkeit (30 Min.)
Klebmasse Naturkautschuk = Mesh
Klebkraft auf Stahl 3,3 N/cm

Eigenschaften

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ®®® ® sehrgut ®®® gut ® ® mittel ® niedrig

HandeinreiBbarkeit (XX Y} = Stanzbarkeit
Gerade Abrisskante (XX X = Abriebfestigkeit
Beschriftbarkeit ja = Wasserbestandigkeit

Fir aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=04651

Die Qualitat der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf hochstem Niveau geprift und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle
obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie
stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht fir eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdriicklich noch konkludent eine
Gewabhrleistung geben, dies gilt insbesondere auch fur die Marktgdngigkeit und die Eignung fiir einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist
fir die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt fiir einen bestimmten Zweck und fir die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls

Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfligung.
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great to work with
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