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&/ Bestell-No. 20100

TECHNISCHE DATEN
Abisolierzange Soft Griff

* Ergonomische und automatische
Abisolierzange fiir massive und flexible
Leiter und Litzen von 0,2 — 6,0mm?
(AWG 24 - 10)

* Fir schnelles und prézises Abisolieren
auch an schwer zugénglichen Stellen

* Keine Einstellung auf den
Kabelquerschnitt notwendig

+ Geeignet fiir Kabel mit Isolationen aus
PVC und anderem Material

* Spezielles Abtastsystem und daher keine
Beschadigung der Leiter

« Verstellbarer Langenanschlag von 6,0 —
18,0 mm fiir gleichmaRige
Serienabisolierungen

* Integrierter Seitenschneider fiir Leiter bis
max. 2,5mm?

 Zangenkorper aus glasfaserverstarktem
Polyamid

« Zangengriff mit rutschsicherer
Weichkomponente

 Gewicht nur 160 g

+ TUV / GS gepriift

Anwendungsbereiche:
Elektrotechnische Industrie, Elektrotechnik,
Automobilindustrie

Bestellangaben:
JOKARI Abisolierzange Soft Griff No. 20100
Ersatzmesser Set No. 29100

Alle Angaben ohne Gewshr.
Technische Anderungen vorbehalten.

A
s Abisolierzange Soft Griff Ersatzmesser Set
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Bestell-No. 29100
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SPECIFICATIONS AND FEATURES
Wire Stripper with soft grip handle

+ Ergonomic, automatic wire stripper for
wires from 0,2 - 6,0mm? (AWG 24-10)

> For speedy and precise stripping of cables
even where access is difficult

+ No adjustment necessary for different
cross-sections

« Suitable for wires with insulation of PVC
and other materials

+ Impossible to damage the conductors

« Adjustable length scale from 6,0 —
18,0mm

* Integrated safety wire cutter for wires up
to max. 2,5mm?

* Pliers body made of fibreglass-reinforced
polyamide

* Ergonomic soft grip handle

 Weight only 160 g

+ TOV / GS approved

Applications:
Electrical engineering, electrical industry,
automobile industry

Order information:
JOKARI wire stripper soft grip
Replacemant blades

No. 20100
No. 29100

No responsibility accepted for accuracy of information.
Specification subject to change without notice.
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Rutschfeste Fiihrung und erh6hte
Griffsicherheit durch Weichkomponente

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pince a denuder auto-ajustable

« outil compact standard pour tous les
cables et isolations courantes

« pour conducteurs unifilaires, multifilaires
et fils fins de 0,2 & 6,0mm?
(AWG 24 - 10) avec isolation standard

+ s'adapte automatiquement aux différents
diaméters des fils; pas de détérioration
des conducteurs

« avec coupe-cables pour conducteurs en
cuivre et aluminium jusqu’a 2,5mm?
et butée longituadinale de 6,0 a 18,0mm

« convient parfaitement pour dénuder dans
des endroits confinés

+ bonne tenue en main, poids faible

« couteau interchangeable

« corps en fibre de verre renforcée avec une
zone en PVC ergonomique et comfortable
sur la poignée

* Poids faible de 160 g seulement

+ contréle TOV / GS

Domaines d’application:
Electrotechnique, industrie électromécani-
que, industrie automobile

Indications a la commande:
JOKARI Pince avec soft grip
couteau de rechange

No. 20100
No. 29100

Toutes les indications sont données sans engagement.
Sous réserve de modifications techniques.
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TECHNISCHE DATEN SPECIFICATIONS AND FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES _ ;7i
Automatische Abisolierzange Super 4 plus Automatic Wire Stripper Super 4 plus Pince a dénuder Super 4 plus ° T

« Ergonomische und automatische Abiso-
lierzange fiir massive und flexible Leiter
und Litzen von 0,2-6,0 mm? (AWG 24 - 10)

« Fir schnelles und prézises Abisolieren
auch an schwer zugénglichen Stellen

« Keine Einstellung auf den Kabelquer-
schnitt notwendig

* Geeignet fiir Kabel mit Isolationen aus
PVC und anderem Material

+ Spezielles Abtastsystem und daher keine
Beschadigung der Leiter

* Einstellbarer Ldngenanschlag von 6,0 —
15,0 mm fiir gleichmaRige Serienabiso-
lierungen

« Gut positionierter aullen liegender Seiten-
schneider fiir Leiter bis max. 2,5 mm?

+ Zangenkorper aus glasfaserverstarktem
Polyamid

« Zangengriff mit Langloch am unteren
Ende fir evtl. Befestigung

 Gewicht nur 90 g
+ TUV/GS gepriift

geeignet fiir Drahte mit Isolation aus:
PVC und anderem Material

Anwendungsbereiche:
Elektrotechnische Industrie, Elektrotechnik,
Automobilindustrie

+ Ergonomic, automatic wire stripper for
wires from 0,2-6,0 mm? (AWG 24 - 10)

« For speedy and precise stripring of cables
even where access is difficult

+ No adjustment necessary for different
cross-sections

« Suitable for wires with insulation of PVC
and other materials

* Impossible to damage the conductors

+ Adjustable length scale from
6,0 — 15,0 mm

+ Outside safety wire cutter for wires up to
max. 2,5 mm?*

« Pliers body made of fibreglass-reinforced
polyamide

« Ergonomic handle included elongated
hole for attachments

 Weight only 90 g
+ TUV/GS approved

Suitable for wires with insulation of:
PVC and other materials

Alpplications:
Electrical engineering, electrical industry,
automobile industry

« Outil dénuder automatique ergonomic
pour fils de 0,2-6,0 mm? (AWG 24 - 10)

« Pour un dénudage rapide et précis méme
a des endroits difficilement accessibles

* Pas de réglage de la section nécessaire

« Avec coupe-cables pour conducteurs en
cuivre et aluminium jusqu'a 2,5mm?” et
butée longituadinale de 6,0 a 15,0 mm

 Lames de dénudage spécialement trem
pées échangeables

« Corps de pince en polyamide renforcée
par fibre de verre

+ Poids faible de 90 g seulement
+ Contréle TUV/GS

Approprié a tous cables et fils a isolation en:
PVC et autres matiéres

Domaines d"application:
Electrotechnique, industrie électromécani-
que, industrie automobile

Bestellangaben: Order information: Indications a la commande: a— ——
JOKARI® Super 4 plus No.20050  JOKARI® Super 4 plus No. 20050 JOKARI® Pince Super 4 plus No. 20050 o=
Ersatzmesser No.29050  Replacemant blades No. 29050 Lame de rechange No. 29050 °

Alle Angaben ohne Gewahr.
Technische Anderungen vorbehalten.

No responsibility accepted for accuracy of information.
Specification subject to change without notice.

Toutes les indications sont données sans engagement.
Sous réserve de modifications techniques.
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