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614 NGHH  DC Axial Lu fter 
Sehr kompakter, 25 mm flacher L u fter 
fu r Gleichspannungsbetrieb. Mit hervor-
ragenden Luftleistungswerten bei gerin-
gem Betriebsgerausch. Antrieb durch 
elektronisch kommutierten AuÜenlau-
fermotor mit geringer Leistungsaufnah-
me. Die Kommutierungselektronik ist 
vollstandig in die Lu fternabe integriert. 
(Abb. ahnlich) 

Features 
• Drehzahlsensor mit 2 Rechteckimpul-
sen pro Umdrehung 

• Mit elektronischem  Falschpol-, Blo-
ckier- und Uberlastschutz. 

• Elektrischer Anschluss an 3 Einzelli t-
zen AWG 24, TR 64, Litzenenden abiso-
liert und verzinnt 

• Drehrichtung auf Rotor gesehen 
rechts, u ber Stege blasend 
 
 

Technische Daten   

Nennspannung V DC 24 

Spannungsbereich V DC 18...26 

Nenndrehzahl min-1 6850 

Max. Volumenstrom    m3/h 56 

Max. Volumenstrom    x10-3m3/s 15,5 

Gerausch freiblasend dB(A) 43 

Stromaufnahme            mA 150 

Leistungsaufnahme       W 3,6 

Zul. Umgebungstemperatur 
bei max. Spannung 

ÄC -20 ... +70 

Lebensdauererwartung (60 ÄC) h 30 000 

Lebensdauererwartung (40 ÄC) h 60.000 

Zulassungen   UL, CSA, VDE 

Lu ftergehause / Flu gelrad  PBTP / PA 6.6 

Lagersystem  Gleitlager 

Masse g 85 
Alle Daten sind Mittelwerte bei Nennspannung. Technische A nderungen vorbehalten 

 
 

 

 


