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Technische Daten

Typ XBB-P XBB-PL

Bemessungsspannung / -strom
1000 V, CAT II ¹⁾ (600 V, CAT III)¹⁾ / 1A
  600 V, CAT II ²⁾ (300 V, CAT III)²⁾ / 1A

1000 V, CAT II¹⁾ (600 V, CAT III) ¹⁾ / 1A
  600 V, CAT II²⁾ (300 V, CAT III) ²⁾ / 1A

Frequenzbereich 0 … 2000 MHz 0 … 2000 MHz

VSWR (frequenzabhängig)

Typische Werte (kurze Anschlussdrähte)!

f = 500 MHz: < 1,2 f = 500 MHz: < 1,2

Einfügungsdämpfung (frequenzabhängig)

Typische Werte (kurze Anschlussdrähte)!

f = 500 MHz: < 0,2 dB f = 500 MHz: < 0,2 dB

Anschluss Innenleiter Silberdraht, Teflon-isoliert Silberdraht, Teflon-isoliert

Anschluss Schirm Kupferdraht, versilbert Kupferdraht, versilbert

Temperaturbereich +5°C … +40°C +5°C … +40°C

Best.-Nr. Typ Ausführung Abschirmung *Farben

67.9765-* XBB-P kurz Au  Ni  Ag  21  22  23  28

67.9572-* XBB-PL lang Au  Ni  Ag  21  22  23  28

Berührungsgeschützte BNC-Einbaubuchsen 

zur Aufnahme von BNC-Steckern. Die Buch-

sen werden in Bohrungen von Platten oder 

Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. einge-

baut. Abschirmung vernickelt, Kontaktbuch-

se des Innenleiters aus vergoldetem Messing. 

Typ XBB-PL mit verlängerter Abschirmung für 

bessere Einstrahlungsunterdrückung im unge-

steckten Zustand. Löt-Anschlussdrähte.

1)  Einbau in Bohrungen von Kunststoffgehäusen  
(doppelte Isolierung) oder Metallgehäusen ³⁾  
(Basisisolierung, mit Schutzleiter)

2)  Einbau in Bohrungen von Metallgehäusen ³⁾  
(doppelte Isolierung, ohne Schutzleiter)

3)  Plattenstärke max. 3 mm

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Montage anleitung MAH 532 
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