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Interne TE-Nummer /94954-4 connectivity
Rectangular Power Connectors, Housing, Receptacle, Wire-to-
Board / Wire-to-Wire, 4 Position, 4.2 mm [.165 in] Centerline, Wire
& Cable, UL 94V-2

Auf TE.com ansehen>

Steckverbinder > Stromversorgungs-Steckverbinder > Rechteckige Leistungs-Steckverbindungen > Rechteckige Leistungssteckverbinder
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Rechteckiger Leistungssteckverbindertyp: Gehéause
Steckverbinder- und Gehausetyp: Buchse
Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte
Anzahl von Positionen: 4

Raster: 4.2mm|[.165in]

Eigenschaften

Produktmerkmale

Rechteckiger Leistungssteckverbindertyp Gehause
Steckverbinder- und Gehausetyp Buchse

Steckverbindersystem Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

Abdichtbar Nein

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

Einsetzkraft 15 Newton
Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp Einzeldraht
Anzahl von Positionen 4
Zeilenanzahl 2

Elektrische Kennwerte
Arbeitsspannung 600 VAC
Kontaktmerkmale

Mehrfachkontakttypen Ohne
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794954-4

Rectangular Power Connectors, Housing, Receptacle, Wire-to-Board / Wire-to-Wire, 4
Position, 4.2 mm [.165 in] Centerline, Wire & Cable, UL 94V-2

Kontaktaufbau
Kontaktfestsitz im Gehause

Kontakttyp
Klemmenmerkmale

Anschlussmethode fir Leitungen und Kabel
Montage und Anschlusstechnik

Art der Steckverbindermontage
Gehausemerkmale

Raster
Gehausefarbe

Gehausematerial
Abmessungen

Steckverbinderhohe
Breite des Produkts
Lange des Produkts
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich

Reihenabstand
Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich
Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung
Kennzeichnungsbeschriftung

Schaltkreiserkennungsfunktion

Industriestandards

CSA-Einstufung
UL-Grad
Behorde/Norm

Zugelassene Standards
UL-Brandschutzklasse

Bezugswert des Gluhdrahts

Verpackungsmerkmale

t. For support call+1 800 522 6752

Matrix, Quadratraster
Ohne

Buchse

Crimpverbindung

Kabelbefestigung (freihangend)

4.2 mm[.165 in]
Naturbelassen

Nylon

11.8 mm[.464 in]

20 mm[.787 in]

9.6 mm[.378 in]
1.2-3.1Tmm[.047 - .122 in]

4.2 mm[.165 in]

-40 — 105 °C[-40 — 221 °F]

Strom und Signale

Mit

208567
Zulassung
CSA, UL
UL E2847/6
UL 94V-2

Standardteil — ohne Gluhdraht
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794954-4

Rectangular Power Connectors, Housing, Receptacle, Wire-to-Board / Wire-to-Wire, 4
Position, 4.2 mm [.165 in] Centerline, Wire & Cable, UL 94V-2

Verpackungsmenge 500

Verpackungsmethode Tute

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen Uiber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschrankten Materialien

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2023
(235)
Kandidatenliste deklariert beztglich: JUNI
2023 (235)

Enthalt keine SVHC

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt - Br, Cl, F, | <
9200 ppm im homogen Material. AuBBerdem
BFR/CFR/PVC-frei.

Lotfahigkeit Fir Lotfahigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kénnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
moglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zuséatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich
der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE beztglich der besonders besorgniserregenden Substanzen
(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ,Leitlinien zu den Anforderungen fir Stoffe in Erzeugnissen’, wie sie auf
der Webseite der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

Kompatible Teile

A ’ Y
TE Teilenr.: 1586000-4 TE Teilenr.: 794953-4 TE Teilenr.: 1586039-4 TE Teilenr.: 1586037-4
4P FH PLUG VAL-U-LOK V2 4P PM PLUG VAL-U-LOK V2 4P VAL-U-LOK VRT HDR W/P V2 4P VERT HDR VAL-U-LOK V2

. For support call+1 800 522 6752 09/06/2023 12:05PM | Page 3


https://www.te.com/de/product-794954-4.html
https://www.te.com/de/product-1586037-4.html
https://www.te.com/de/product-1586039-4.html
https://www.te.com/de/product-794953-4.html
https://www.te.com/de/product-1586000-4.html

794954-4

N
= TE
Rectangular Power Connectors, Housing, Receptacle, Wire-to-Board / Wire-to-Wire, 4 -_——

connectivity

Position, 4.2 mm [.165 in] Centerline, Wire & Cable, UL 94V-2
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TE Teilenr.: 1586041-4 TE Teilenr.: 1586043-4 TE Teilenr.: 1586586-4 TE Teilenr.: 794550-4
4P VAL-U-LOK R/A HDR V2 4P VAL-U-LOK R/A HDR SCR MT V2 4P VAL-U-LOK BMI VRT HDR V2 04P DUAC PLUG HSG 94V-2 PAN MT
1
* -
-
3

TE Teilenr.: 1969598-4 TE Teilenr.: 1969599-4 TE Teilenr.: 2029100-4 TE Teilenr.: 2825272-4
4P FH PLUG VAL-U-LOK V2 4P PM PLUG VAL-U-LOK V2 4P RCPT VAL-U-LOK VO BLUE 4P VERT HDR VAL-U-LOK HCS GW

TE Teilenr.: 2415884-4
4P VERT HDR VAL-U-LOK V2

Kunden kauften auch diese Produkte
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TE Teilenr.:794953-4 TE Teilenr.:794954-8 TE Teilenr.:1-1586037-6 TE Teilenr.:1586041-4
4P PM PLUG VAL-U-LOK V2 8P RCPT VAL-U-LOK V2 16P VERT HDR VAL-U-LOK V2 4P VAL-U-LOK R/A HDR V2
|
=)
q:ﬁEU"lﬂ E3i
TE Teilenr.:1586314-1 TE Teilenr.:2176443-1 TE Teilenr.:1586963-1 TE Teilenr.:2029181-5
VAL-U-LOK PIN BR TN 22-18 LP HCF110 100W 6R8 5% LEAD 04P UMNL PIN HDR ASSY, GW 5P VAL-U-LOK VRTHDR W/PGS GW
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TE Teilenr.:G-MRMO-038
MRLA12-126MM MOVE-M DIGITAL

Dokumente

Produktzeichnungen
4P RCPT VAL-U-LOK V2

Englisch

CAD-Dateien
3D PDF

3D

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_794954-4_E.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_794954-4_E.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_794954-4_E.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den allgemeinen Verkaufsbedingungen zu.

Datenblatter/ Katalogseiten
SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

Umweltvertraglichkeit von Produkten

Product Compliance Document
Englisch
Product Compliance Document

Englisch

Freigabe Agentur
UL-Bericht

Englisch
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https://www.te.com/de/product-G-MRMO-038.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F794954%7FD1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_794954_D1.pdf%7F794954-4
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_794954-4%7FE%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_794954-4_E.pdf%7F794954-4
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_794954-4%7FE%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_794954-4_E.2d_dxf.zip%7F794954-4
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_794954-4%7FE%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_794954-4_E.3d_igs.zip%7F794954-4
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_794954-4%7FE%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_794954-4_E.3d_stp.zip%7F794954-4
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F82181_SOFTSHELL_HIGH_DENSITY%7F0508%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_82181_SOFTSHELL_HIGH_DENSITY_0508.pdf%7F794954-4
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-13172%7FW2%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_114-13172_W2.pdf%7F794954-4
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_794954-4%7FL%7Fxlsx%7FEnglish%7FENG_PC_MD_794954-4_L%28343864%29.xlsx%7F794954-4
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_794954-4%7FL%7Fxml%7FEnglish%7FENG_PC_MD_794954-4_L%28458878%29.xml%7F794954-4
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Agency+Approval+Document%7FUL_CERT_ML_E186634_E28476_2000120%7FD-1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_AAD_UL_CERT_ML_E186634_E28476_2000120_D-1.pdf%7F794954-4

