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AC/DC stabilisierte Labornetzgerite / Regulated Laboratory Power Supplies

| PeakTech® 6120 | | PeakTech® 6125 |
0...30V/5AAC/DC 1..15V /5 AAC/DC

/ PeakTech® 6130 I
1...15V /10 A AC/DC

eakToch PeakTech. e a0, ,

i 4
®@ » @9 7

| o SR S L

| | NG
Eine Serie von drei neu entwickelten Labornetzgeréten fiir Gleich- New line of three power supplies for DC and AC volts and amperes; especially
und Wechselstrom, Gleich- und Wechselspannung und somit concepted for servicing of AC-circuits, transformers, illumination, etc.
besonders auch fir die Wartung von kleinen AC-Schaltungen, W 14 mm LED-display for voltage and current (P 6120)

Transformatoren und Leuchten geeignet.

B 14 mm LED-Anzeigen fir Spannung und Strom (P 6120) B Output voltage continously adjustable (P 6120) resp. in 15 steps

(P 6125/P 6130)

B Ausgangsspannung kontinuierlich (P 6120) bzw. in 15 Schritten Short cireuit protection

(P 6125/P 6130) einstellbar

dauerkurzschlussfest

DC smoothing function
Safety: EN-61010-1

Accessories: power cable, operation manual

einschaltbare Glattungsfunktion fiir DC-Spannung
Sicherheit: EN-61010-1

Zubehor: Netzkabel, Bedienungsanleitung

| Specifications
P 6120 P 6125 P 6130
£25%+2St/dgt. e e
1~15VAC/DC

Anzeigegenauigkeit / accuracy
Ausgangsspannung / output voltage 0-30 VAC/DC

kontinuierlich einstellbar/
continously adjustable

in 15 Schritten / steps
einstellbar / adjustable

Ausgangsstrom / output current 5A AC/DC

5A AC/DC 10 AAC/DC

Ausgangsleistung / output power 150 W

7BW 150 W

Ubertemperaturschutz /
excessive temperature protection

temperaturgesteuerter Liifter/
temperature controlled fan

Betriebsspannung / operating voltage 230 V AC/50 Hz 115/230 V AC; 50/60 Hz umschaltbar/switchable extern
Abmessungen / dimension (BxHxT/WxHxD) 260 x 160 x 260 mm 170 x 160 x 250 mm
Gewicht / weight 7 kg 4kg 6 kg

Spitzentechnologie, die liberzeugt




