
SE12PFR-MR0

• Bietet dauerhaften Abriebschutz für Kabel, Leitungen und Schläuche

• Dauerhafter Schutz, geringes Gewicht

• Sehr dehnbares, offenes Geflecht, staut keine Hitze oder Feuchtigkeit

• Zugelassen bis 125°C

• Geeignet zur Befestigung an unregelmäßigen Formen

• Selbstlöschend, erfüllt Anforderungen gemäß UL VW-1

• Lieferbare Farben: Schwarz oder Grau mit weißem Muster oder Weiß mit schwarzem Muster zur

Kennzeichnung von flammhemmendem Material

  Part Number SE12PFR-MR0

  RoHS Compliancy Status Compliant

  Beschreibung Flammhemmender, dehnbarer Geflechtschlauch bietet dauerhaften Abriebschutz für Kabel,

Leitungen und Schläuche. Sehr dehnbares, offenes Geflecht staut weder Hitze noch

Feuchtigkeit.

  Material Polyethylentherephtalat, flammhemmend

  Farbe Schwarz

  CSA-geprüft Ja

  UL erkannt E116868

  Länge (m) 304.8

  BOM/Preisbeschreibung Dehnbarer Geflechtschlauch, 3.2 mm, flammhemmend, schwarz

  CE Compliant No

  Flammability Rating UL224 VW-1

  Innendurchmesser (mm) 3.2

  Länge pro Spule (ft.) 1000

  Length Per Reel (m) 304.8

  Solldurchmesserbereich (in) 0.094 to 0.250

  Solldurchmesserbereich (mm) 2.4 to 6.4

  Sollinnendurchmesser (ein) 0.12

  Sollinnendurchmesser (mm) 3.2

  Temperaturbereich -70°C bis 125°C

Produktsuche http://www.panduit.com/Products/ProductOverviews/ProductSearch/in...

1 von 1 26.04.2010 10:45


