Produktdatenblatt

Eigenschaften

LXM32SD30N4

Motion Servoverstarker, Lexium 32 Sercos,
208/400V 3phasig, 10A, 30Apk, 3kW,

erweiterbar

Hauptmerkmale

Produktbereich Lexium 32

Produkt- oder Motion Servoantrieb
Komponententyp

Kurzbezeichnung des LXM32S

Gerats

Gehausetyp Buch

Anzahl der Netzphasen 3 Phasen

Nennhilfsspannung
[UH,nom]

200-240V -15-+10 %
380-480V-15-+10 %

Versorgungsspannungsgren&#8...528 V

170...264 V
Netzfrequenz 50/60 Hz-5-5 %
Netzwerkfrequenz 47,5-63 Hz
EMV-Filter Integriert
Ausgangs 10 A bei 8 kHz
Bemessungsstrom
Ausgangsstrom 3s 30Afir5s

Spitze

Maximale Dauerleistung

2600 W bei 230 V

Nennleistung

2 KW bei 230 V 8 kHz
3 kW bei 400 V

Netzstrom 11,6 A, THDI of 74 % bei 380 V, mit externer

Netzdrossel von 1 mH
9,6 A, THDI of 85 % bei 480 V, mit externer
Netzdrossel von 1 mH
7 A, THDI of 152 % bei 480 V, ohne externe
Netzdrossel

Zusatzmerkmale

Schaltfrequenz 8 kHz

Uberspannungskategorie 1]

Max. Leckstrom 30 mA

Ausgangsspannung

<= Versorgungsspannung

Galvanische Trennung

Zwischen Leistungs- und Steuerungsteil

Kabeltyp
Elektrische Verbindung

Einstréngiges IEC Kabel (Temperatur: 50 °C) Kupfer 90 °C XLPE/EPR
Terminal, Klemmkapazitat: 3 mm?, AWG 12 (CN8)

[M] Anzugsdrehmoment

CN8:0,5Nm

Anzahl digitale Eingénge
Digitaler Eingang

2 Erfassen diskrete Eingénge

Erfassen (CAP Klemmen)

Abtastdauer

0,25 ms

Eingangsspannung der Digitaleingadnge

24V DC fur Erfassen

Digitaler Logikeingang

Positiv (Komplement von STO_A, Komplement von STO_B) bei Status 0: <5V
bei Status 1: > 15 V entspricht EN/IEC 61131-2 Typ 1

Reaktionszeit

<=5 ms Komplement von STO_A, Komplement von STO_B

Anzahl der Logikausgange

3

Digitaler Ausgang

Diskrete Ausgangsspannung

Logik Ausgange (DO)24 V DC

<=30V DC

Digitaler Logikausgang

Positiv oder negativ (DO) entspricht EN/IEC 61131-2

Prelldauer

<=1 ms fur Komplement von STO_A, Komplement von STO_B
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Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.


http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page

Bremsstrom

50 mA

Reaktionszeit am Ausgang

250 ps (DO) fur Digitalausgange Ausgange

Sicherheitsfunktion

STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off), integriert

Sicherheitslevel

SIL 3 entspricht EN/IEC 61508

Kommunikationsschnittstelle

Steckertyp

Modbus, integriert
SERCOS llI, integriert

RJ45 (CN7 gekennzeichnet) fir Modbus

Inbetriebnahme

2-Draht RS485 Multidrop fiir Modbus

Ubertragungsgeschwindigkeit

9600, 19200, 38400 bps fiir eine Schienenlange von 40 m fir Modbus

Anzahl der Adressen

1...247 fir Modbus

LED-Statusanzeige

1 LED (rot) Spannungsversorgung des Servoverstarkers

Statusmeldungen

Fehleranzeige 7 Segmente

Beschriftung CE

Betriebsposition Senkrecht +/- 10 Grad

Produktkompatibilitat Servomotor BMH (100 mm, 3 Motor-Stacks)
Breite 68 mm

Hoéhe 270 mm

Tiefe 237 mm

Produktgewicht 2,7 kg

Montage

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Leitungsgebundene Stérungen entspricht EN 55011 Klasse A Gruppe 1

Normen EN/IEC 61800-3

Produktzertifizierungen CSA

Schutzart (IP) IP20 entspricht EN/IEC 60529

Vibrationsfestigkeit 1 gn (f= 13...150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
StolRfestigkeit 15 gn fir 11 ms entspricht EN/IEC 60028-2-27
Verschmutzungsgrad 2 entspricht EN/IEC 61800-5-1

Umweltbedingungen

Klasse 3C1 entspricht IEC 60721-3-3

Relative Feuchte

Klasse 3K3 (5 bis 85 %) ohne Kondensation entspricht IEC 60721-3-3

Umgebungstemperatur bei Betrieb

0...50 °C entspricht UL

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-25...70 °C

Kuhlungstyp

Integrierter Lufter

Betriebshéhe

<= 1.000 m ohne Leistungsminderung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1

VPE 1 Héhe 10,6 cm
VPE 1 Breite 27,5¢cm
VPE 1 Lange 33 cm
VPE 1 Gewicht 3,291 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 2

VPE 2 Hoéhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Lange 40 cm
VPE 2 Gewicht 7,399 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 16

VPE 3 Hoéhe 80 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Lange 60 cm
VPE 3 Gewicht 66,86 kg
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Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
REACh-Verordnung

Green Premium Produkt

i

EU-RoHS-Richtlinie

Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) iy

Quecksilberfrei Ja

RoHS-Richtlinie fir China 2

Informationen zu RoHS-Ausnahmen i)

Umweltproduktdeklaration i)

Kreislaufwirtschafts-Profil 2

WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Markten der

Europaischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfélle gelangen.

PVC-frei Ja

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie

18 months

Lifels ®n 5"5;"5%':’[%{ 3


https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110705EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI110605EN
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Malzeichnungen

Lexium 32 Servoantrieb
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Montage und Abstand

Lexium 32 Motion Control Servoantriebe

Montageempfehlungen
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Die Servoantriebe LXM32:U45M2, <U90M2 und LXM32+UB0N4 werden durch natirliche Konvektion gekiihlt. Die Servoantriebe
LXM32:D18M2, D30M2, LXM32 *D12N4, «D18N4, +D30N4 und *D72N4servo verfiigen Uber einen integrierten Lifter.

Bei Einbau des Servoantriebs in einen Schaltschrank sind folgende Hinweise hinsichtlich Temperatur und Schutzgrad zu beachten:
® Sorgen Sie fiir eine ausreichende Kuihlung des Servoantriebs
® Der Servoantrieb darf nicht in der Nahe von Warmequellen installiert werden
® Der Servoantrieb darf nicht auf entflammbarem Material installiert werden

® Eine Erwarmung der Kihlluft des Servoverstéarkers durch die warme Abluft anderer Gerate und Komponenten, wie zum Beispiel externer
Bremswiderstande, ist unbedingt zu vermeiden.

® Der Servoantrieb muss senkrecht montiert werden (+ 10%)
o Bei Uberschreitung der Temperaturgrenzwerte wéhrend des Betriebs schaltet die Steuerung ab.

HINWEIS: Bei Kabeln, die von unten am Servoantrieb angeschlossen werden, muss aufgrund des Kriimmungsradius der Kabel ein
Freiraum von = 200 mm/7,87 in. vorgesehen werden.

Umgebungstemperatur Montageabstande Montagehinweise

0°C bis + 50°C d=0mm -

+ 50°C bis + 60°C d=0mm Verringern Sie den Ausgangsstrom um 2,2 % pro
°C lber 50 °C

HINWEIS: Verwenden Sie keine isolierten Gehause, da diese eine geringe Leitfahigkeit aufweisen.

Montagehinweise flir Gehauseeinbau
Zur Gewabhrleistung einer guten Kiihlung des Servoantriebs:
® sind im Gehause Luftungsgitter vorzusehen.

® muss die Luftzirkulation ausreichen sein und ggf. eine Fremdbeluftung mit Filter vorgesehen werden.

it 3

—5 - ﬁ
{2

|

m

(1) Naturliche Konvektion
(2) Fremdbeliftung

® missen Liftungsschlitze und/oder Lifter mindestens den Luftdurchsatz der Servoantriebsliifter gewahrleisten (siehe Tabelle unten).

® sind spezielle Filter der Schutzart IP 54 zu verwenden.
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Installation in einem Metallgehause (Schutzart IP 54)

Der Servoantrieb muss unter bestimmten Umgebungsbedingungen in einem dichten Gehause installiert werden: Staub, korrosive Gase,
hohe Luftfeuchtigkeit mit der Gefahr von Kondensat- und Oberflachenwasserbildung, Flissigkeitsspritzer usw. In diesem Fall kénnen die
Lexium 32-Servoantriebe in einem Gehause installiert werden, dessen Innentemperatur maximal 60 °C erreichen kann.
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