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   Relais, Schütze und Schalter >  Schalter >  Druck-Drehschalter

 Wiederholtes Auslesen: Ohne

 Druck-Drehschalter – Montagetyp: Einrastarretierung

 Anzahl der Druck-Drehschalter-Positionen: 10

 Druck-Drehschalter – Kontaktnennstrom: .4 VA

 Codetyp: BCD-Complement

    

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produkttyp Schalter

Codetyp BCD-Complement

Konfigurationsmerkmale

Anzahl der Druck-Drehschalter-Positionen 10

Wiederholtes Auslesen Ohne

Konfiguration (Polstellung) Einpolig – Einzelstellung

Kontaktmerkmale

Kontaktmaterial Kupferlegierung

Druck-Drehschalter – Kontaktnennstrom .4 VA

Klemmenmerkmale

Verbindungstyp Kartenleisten-Flachstecker

Montage und Anschlusstechnik

Druck-Drehschalter – Montagetyp Einrastarretierung

Druck-Drehschalter – Befestigungsposition Vorderseite

 

 1-1437601-8  AKTIV

Alcoswitch

 Interne TE-Nummer 1-1437601-8

Pushwheel Switches, BCD Complement Code Type, .4 VA, 10 

Position, Snap Detent, Markings 0-9, Single Pole - Single Throw 

Configuration (Pole-Throw)

Auf TE.com ansehen>

https://www.te.com/deu-de/plp/Zn5v.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-1437601-8.html


 

1-1437601-8

Pushwheel Switches, BCD Complement Code Type, .4 VA, 10 Position, Snap Detent, 
Markings 0-9, Single Pole - Single Throw Configuration (Pole-Throw)

01/04/2023 07:50AM | Page 2 For support call+49 6151 607 1999

Druck-Drehschalter – Befestigungsposition Vorderseite

Kennzeichnungsbeschriftung

Radbeschriftungen 0-9

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 

(224)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 

2018 (181)

Enthält keine SVHC

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 

900 ppm im homogen Material. Außerdem 

BFR/CFR/PVC-frei.

Lötfähigkeit Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich 

der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen 

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf 

der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

 TE Teilenr.: 1-1437601-9

PICOD301AK=PICO-D-301-AK-2

 TE Teilenr.: 1571505-1

PICOD131ALULS=BCD SWITCH W/RA

 TE Teilenr.: 1437606-5

B5LS=SW CONN 5 TERM FOR PICO

 TE Teilenr.: 2-1437601-7

PICOP=END PLATE PAIR SWITCH

Kompatible Teile

https://www.te.com/deu-de/product-1-1437601-8.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-1437601-9.html
https://www.te.com/deu-de/product-1571505-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1437606-5.html
https://www.te.com/deu-de/product-2-1437601-7.html
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TE Teilenr.:1622279-1

LR0204 1% 7K5

TE Teilenr.:1-770988-0

MINI UMNL SOK 22-18AWG AU

TE Teilenr.:587763-000

CWT-11-W122-5

TE Teilenr.:1-1423675-0

W57-XB7A4A10-20=CKTBKR,THERM,P

TE Teilenr.:1423675-9

W57-XB7A4A10-15=CKTBKR,THERM,P

TE Teilenr.:5557730-1

MJ,TE,8P/8C,SHLD,PNL STOPS&G

TE Teilenr.:5747150-2

09 RCPT SP/FMS STD

TE Teilenr.:4-1622825-7

RL73K 3A R33 5% 4K RL

 TE Teilenr.: 3-1437601-2

PICORD137ALULS=MINI PSHWHL 

BCD

Kunden kauften auch diese Produkte

Dokumente

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1-1437601-8_A.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1-1437601-8_A.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1-1437601-8_A.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den  zu.allgemeinen Verkaufsbedingungen

Datenblätter/ Katalogseiten

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

Englisch

https://www.te.com/deu-de/product-1622279-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-770988-0.html
https://www.te.com/deu-de/product-587763-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-1423675-0.html
https://www.te.com/deu-de/product-1423675-9.html
https://www.te.com/deu-de/product-5557730-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-5747150-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-4-1622825-7.html
https://www.te.com/deu-de/product-3-1437601-2.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1-1437601-8%7FA%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_1-1437601-8_A.pdf%7F1-1437601-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1-1437601-8%7FA%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1-1437601-8_A.2d_dxf.zip%7F1-1437601-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1-1437601-8%7FA%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1-1437601-8_A.3d_igs.zip%7F1-1437601-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1-1437601-8%7FA%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1-1437601-8_A.3d_stp.zip%7F1-1437601-8
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F1308111-1_SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG%7F0308%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_1308111-1_SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG_0308.pdf%7F1-1437601-8
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