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Beschreibung

e Rundsteckverbinder fiir Servoleitungen und Encoder
e Schnelle und einfache Montage
e Nur eine M25 Bohrung notwendig

Allgemeine Kennwerte

Serie

Ausflihrung
Schutzart
Temperaturbereich

Produktvarianten

SIGNAL M23

Einbaudose, Vorderwandmontage
IP68(10h / 1m)

-25 °C bis +125 °C

Artikel Nr. Kodierung Befestigungsart VPE
44420032 schwarz (N) M25x1,5 5
44420031 schwarz (N) M25x1,5 20
44420034 rot (+20°) M25x1,5 5
44420033 rot (+20°) M25x1,5 20
44420030 blau (-20°) M25x1,5 5
44420029 blau (-20°) M25x1,5 20
Werkstoffe /Oberflache
Gehéuse Zinkdruckguss, vernickelt
Dichtung FPM
Zulassungen
VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr. C24
UL File Number E249137
Normen
Sicherheitsnorm IEC 61984
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Gute chemische Bestandigkeit

Maschinen- und Anlagenbau

Robust

Windenergie

INFO

Zum Einbau in bestehende M25 Gewinde oder Bohrungen

Anwendungsgebiete
Anlagenbau, Servoantriebe und Servokonfektionen Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maBstablich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
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