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    Steckverbinder >  Steckverbinder für PKWs, LKWs, Busse und Off-Road Fahrzeuge >  Leiterplatten-Stiftleisten >  AMPSEAL STIFTWANNEN

 Montageausrichtung für Leiterplatte: Horizontal

 Abdichtbar: Ja

 Raster: 4 mm [ .157 in ]

 Anzahl von Positionen: 23

 Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät

Alle AMPSEAL STIFTWANNEN (111)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Hybrid Stiftwanne Nein

Geschirmt Nein

Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät

Abdichtbar Ja

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Abschnittsanzahl 1

Anzahl der Signalpositionen 23

Anzahl von Positionen 23

Montageausrichtung für Leiterplatte Horizontal

Zeilenanzahl 3

Elektrische Kennwerte

Arbeitsspannung 250 VAC

Nennspannung (max.) 250 VAC

Nominalspannungs- Architektur 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 240 V

Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe Grau

 

 776087-4  AKTIV

 AMP

 Interne TE-Nummer 776087-4

TE-interne Beschreibung: 23 POS AMPSEAL HDR SNAP IN W/G

AMPSEAL STIFTWANNEN

Auf TE.com ansehen>

AMPSEAL|

https://www.te.com/deu-de/product-776087-4.html
https://www.te.com/deu-de/plp/Zn60.html
https://www.te.com/deu-de/product-776087-4.html
https://www.te.com/deu-de/plp/X25eg.html
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Primäre Produktfarbe Grau

Kontaktmerkmale

Flachkontaktbreite 1.3 mm[.051 in]

Flachkontaktdicke 1.3 mm[.051 in]

Passender Stiftdurchmesser 1.3 mm[.051 in]

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn (Sn)

Klemmenmerkmale

Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

Verriegelungsschnittstelle Mit

Montagebohrungen Mit

Montageausrichtung der Leiterplatte Mit

Panelmontagevorrichtung Ohne

Arretierung für Leiterplattenmontage Mit

Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip

Gehäusemerkmale

Raster 4 mm[.157 in]

Abmessungen

Länge 60.8 mm[2.3937 in]

Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57 mm[0.062 in]

Profilhöhe von Leiterplatte 23.6 mm[.929 in]

Breite 37.9 mm[1.498 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperatur (max) 100 °C, 105 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 

85 °C, 90 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F]

[185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]

Betriebstemperaturbereich -40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung Strom und Signale

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse UL 94V-0

Schutzgrad IP6K9K

Verpackungsmerkmale
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Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge 1

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUN 2020 

(209)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 

2020 (205)

Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (1% in 

Component Part)
Sicherheitshinweise:

Nach Gebrauch … gründlich waschen. Recyceln Sie den Artikel nach Möglichkeit 

und entsorgen Sie ihn, indem Sie alle geltenden behördlichen Vorschriften 

befolgen, die für Ihren geografischen Standort relevant sind.

Halogengehalt Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br 

oder Cl > 900 ppm.

Lötfähigkeit Wellenlötfähig bis 265 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich 

der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen 

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf 

der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

 TE Teilenummer CAT-AM78-CH8172

AMPSEAL GEHÄUSE

Kompatible Teile

 Auch serienmäßig AMPSEAL

https://www.te.com/deu-de/product-776087-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-CAT-AM78-CH8172.html
https://www.te.com/deu-de/plp/X25eg.html
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TE Teilenummer1-1734260-5

AMP HPI 1.25MM STIFTWANNEN

TE Teilenummer282836-1

TERMI-BLOK PCB MOUNT 5,0MM 

PEG

TE Teilenummer1-1586039-6

16P VAL-U-LOK VRT HDR W/P V2

TE Teilenummer6450130-4

MBXL R/A HDR 4P+24S+3ACP

TE Teilenummer1-440146-5

1.25mm WTB Socket,Housing,15p

TE Teilenummer1827685-3

2mm pitch Battery Rec. Assy. 7Pos. 

RVS.

TE Teilenummer776163-4

AMPSEAL STIFTWANNEN

TE Teilenummer776495-4

AMPSEAL 16 GEHÄUSE

Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und 

Off-Road-Fahrzeuge(111)

Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-

Road-Fahrzeuge(4)

Kappen und Abdeckungen(5)Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-

Road-Fahrzeuge(16)

Dichtungen und Blindstopfen(1)

 Auch serienmäßig AMPSEAL

Kunden kauften auch diese Produkte

Dokumente

Produktzeichnungen

23 POS AMPSEAL HDR SNAP IN W/G

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

https://www.te.com/deu-de/product-1-1734260-5.html
https://www.te.com/deu-de/product-282836-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-1586039-6.html
https://www.te.com/deu-de/product-6450130-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-440146-5.html
https://www.te.com/deu-de/product-1827685-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-776163-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-776495-4.html
https://www.te.com/deu-de/plp/automotive-headers-ampseal/Y30DzX25eg.html
https://www.te.com/deu-de/plp/automotive-terminals-ampseal/Y30g2X25eg.html
https://www.te.com/deu-de/plp/automotive-connector-caps-covers-ampseal/Y30DKX25eg.html
https://www.te.com/deu-de/plp/automotive-connector-housings-ampseal/Y30DyX25eg.html
https://www.te.com/deu-de/plp/automotive-seals-cavity-plugs-ampseal/Y30g1X25eg.html
https://www.te.com/deu-de/plp/X25eg.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F776087%7FE13%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_776087_E13.pdf%7F776087-4
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_776087-4%7FL%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_776087-4_L.pdf%7F776087-4
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3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_776087-4_L.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_776087-4_L.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_776087-4_L.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den  zu.allgemeinen Verkaufsbedingungen

Datenblätter/ Katalogseiten

AMPSEAL Connector Catalog

Englisch

ICT Terminals and Connectors Catalogue

Englisch

CONNECTOR SELECTOR

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

Product Compliance

Englisch

Product Compliance

Englisch

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

Englisch

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_776087-4%7FL%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_776087-4_L.2d_dxf.zip%7F776087-4
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_776087-4%7FL%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_776087-4_L.3d_igs.zip%7F776087-4
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_776087-4%7FL%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_776087-4_L.3d_stp.zip%7F776087-4
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773979-2%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773979-2_A.pdf%7F776087-4
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773950-7%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773950-7_A.pdf%7F776087-4
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773962-8%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773962-8_A.pdf%7F776087-4
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-16016%7FM%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_114-16016_M.pdf%7F776087-4
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_776087-4%7FA%7Fxlsx%7FEnglish%7FENG_PC_MD_776087-4_A%28961118%29.xlsx%7F776087-4
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_776087-4%7FA%7Fxml%7FEnglish%7FENG_PC_MD_776087-4_A%28386121%29.xml%7F776087-4
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Agency+Approval+Document%7FUL_E28476_19920617%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_AAD_UL_E28476_19920617_A.pdf%7F776087-4

