
Außen-Ø

Gewicht

Cu-Gewicht

Abisolier werkzeug (Ader)

Abisolier werkzeug (Mantel)

Leiter

Leiter aufbau

Leiter querschnitt

Ader-Ø

Ader anzahl

Ader isolation

Ader codierung

Ver seilung

Gesamt schirm

Außen mantel

Außen mantel farbe

Ab messung

Temperaturbereich

Verwendung / Beschreibung

Miniatursteuerleitungen für Kleinstgeräte, Alarm- und Meldesysteme,

Medizintechnik etc., wo hohe Flexibilität und gute Abschirmung bei geringem

Außendurchmesser gefordert ist.

Die Leitung ist zum Einsatz für ein Umfeld mit erhöhten Temperaturen konzipiert.

Variantendaten

ca. 3,30 mm

17,0 kg/km

6,8 kg/km

40026

20310

Aufbau / Daten

feinstdrähtige Cu-Litze, blk.

40 x 0,05 mm

0,08 qmm

ca. 0,85 mm

3

PVC 105°C nach VDE 0207

DIN 47100

Adern in Lagen

Cu-Wendelschirm, blank

PVC 105°C nach PVC Class 43

schwarz-seidenmatt

3 x 0,08 qmm

Technische Eigenschaften

ruhend: -15 °C bis +105 °C

LifYDY-T 3 x 0,08 qmm

wärmebeständig, geschirmt, höchstflexibel 

Bestell-Nr. 350300800

✓ Mobil ✓ RoHS ✓ REACH ✓ CE

Qualität auf höchstem

Niveau

https://www.kabeltronik.de/


Biege radius ruhend

Biege radius bewegt

Betriebs spannung

Prüf spannung

Isolations widerstand

Leiter wider stand

bewegt: -5 °C bis +105 °C

> 8 x Außen-Ø

> 10 x Außen-Ø

300 V

900 V

> 200 MOHM x km bei + 20°C

max. 200,0 Ohm/km

Aufmachung

Spulen á 100m, Spulen á 250m 

Unter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.

Zusatz information

Miniatursteuerleitungen auch in UL bzw. PVC-Soft Ausführung verfügbar.
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