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   Kabelbäume >  Zusammenschaltungsvorrichtungen >  SolderSleeve Shield-Terminatoren

 Vorinstallierte Führung: Nein

 Innendurchmesser Geschrumpft (Max.): 1.5 mm [ .06 in ]

 Innendurchmesser Expandiert (Min.): 2.5 mm [ .098 in ]

 Betriebstemperatur (max.): 125 °C

 Produkttyp: Abschirmungsabschluss

Eigenschaften

Produktmerkmale

Temperaturanzeige Nein

Produkttyp Abschirmungsabschluss

Konfigurationsmerkmale

Vorinstallierte Führung Nein

Abmessungen

Gesamtlänge 24.5 mm[.95 in]

Außendurchmesser der Abschirmung (min.) 1.8 mm[.07 in]

Mantelaußendurchmesser 2.7 mm[.105 in]

Innendurchmesser Expandiert (Min.) 2.5 mm[.098 in]

Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) 1.5 mm[.06 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperatur (max.) 125 °C

Widerstandseigenschaften Spritzschutz

Drahttemperatur (max.) 85 °C

Industriestandards

MIL/NAS-Spezifikation (MIL-S-83519, NAS-1747) Nein

Mit behördlicher Genehmigung Nein

Produkt-Compliance

 

 CWT-3  AKTIV

 Raychem

 Interne TE-Nummer 403289-000

Raychem CWT, SolderSleeve Shield Terminators, Shield 

Terminator, Operating Temperature (Max) 125 °C, Expanded Inside 

Diameter (Min) 2.5 mm [.098 in]

Auf TE.com ansehen>

Raychem CWT|

https://www.te.com/deu-de/plp/ZnE3.html
https://www.te.com/deu-de/product-403289-000.html
https://www.te.com/deu-de/plp/Xro9xd.html
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Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Nicht konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Nicht konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Eingeschränkte Materialien über dem 

Grenzwert

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 

(205)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 

2019 (201)

Cd (18% in Solder)

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 

(205)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 

2019 (201)

Halogengehalt BFR/CFR/PVC frei, allerdings Br/Cl >900 

ppm aus anderen Quellen

Lötfähigkeit Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Bezüglich der 

REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den 

„Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency 

(ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils 

vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im 

Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig 

auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der 

Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) 

ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

 TE Teilenummer CJ2087-000

HL2010E-KIT-120V

Kompatible Teile

 Auch serienmäßig Raychem CWT

https://www.te.com/deu-de/product-403289-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-CJ2087-000.html
https://www.te.com/deu-de/plp/Xro9xd.html
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TE Teilenummer5-827730-0

50P MOD 2 STIFT LEI

TE Teilenummer599556-000

CWT-5

TE Teilenummer155880-000

CWT-11

TE Teilenummer678853-000

CWT-7

TE Teilenummer5677952005

RNF-3000-24/8-X-STK

TE Teilenummer5677962007

RNF-3000-39/13-X-STK

TE Teilenummer5677932007

RNF-3000-9/3-X-STK

TE Teilenummer1-966067-3

ADERENDHUELSE HL SW

Spleiße(1)SolderSleeve Shield-Terminatoren(27)

 Auch serienmäßig Raychem CWT

Kunden kauften auch diese Produkte

Dokumente

Produktzeichnungen

CWT-3

Englisch

Datenblätter/ Katalogseiten

1654025_Sec8_B-155_CWT_D-110_D-1744

Englisch

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Englisch

SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

Kommunikationsdokument zu REACH-Substanzen

Englisch

https://www.te.com/deu-de/product-5-827730-0.html
https://www.te.com/deu-de/product-599556-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-155880-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-678853-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-5677952005.html
https://www.te.com/deu-de/product-5677962007.html
https://www.te.com/deu-de/product-5677932007.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-966067-3.html
https://www.te.com/deu-de/plp/splices-raychem-cwt/Y30dKXro9xd.html
https://www.te.com/deu-de/plp/soldersleeve-shield-terminators-raychem-cwt/Y30AGXro9xd.html
https://www.te.com/deu-de/plp/Xro9xd.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7FCWT-XX%7F4%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_CWT-XX_4.pdf%7F403289-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F1654025_Sec8_B-155_CWT_D-110_D-1744%7F0313%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_1654025_Sec8_B-155_CWT_D-110_D-1744_0313.pdf%7F403289-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7FRT-1404%7F9%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_RT-1404_9.pdf%7F403289-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7FRPIP-824-00%7FG%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_RPIP-824-00_G.pdf%7F403289-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FRSCD_Lead_HBCDD_Cadmium%7F1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_PC_RSCD_Lead_HBCDD_Cadmium_1.pdf%7F403289-000
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Kommunikationsdokument zu REACH-Substanzen

Englisch

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FRSCD_Lead_HBCDD_Cadmium%7F1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_PC_RSCD_Lead_HBCDD_Cadmium_1.pdf%7F403289-000

