N 820034001 v/ AKTIV

RAYCHEM | RAYCHEM Versafit

Interne TE-Nummer NB20034001

Black, 2:1, Single Wall Tubing, Shrinks To .125 in [3.17 mm],
Irradiated Modified Polyolefin, .28 in [7.11 mm] Inner Diameter,
RAYCHEM Versafit

Auf TE.com ansehen>

Warmschrumpfschlauch

N

Primare Produktfarbe: Schwarz

Wandtyp: Einwandig

Innendurchmesser Expandiert (Min.): 7.11 mm[.28in]
Innendurchmesser Geschrumpft (Max.): 3.17 mm[.125in]

Schrumpfrate: 2:1

Eigenschaften

Produktmerkmale
Wandtyp

Elektrische Kennwerte
Operating Voltage (Max)

Sonstige Eigenschaften

Flussigkeitstyp

Primare Produktfarbe
Schrumpfrate
Primarproduktmaterial
Flexibilitat
Abmessungen

Wandstarke nach Verarbeitung (Toleranz)
Wandstarke nach Verarbeitung (nominal)
Innendurchmesser Expandiert (Min.)
Innendurchmesser Geschrumpft (Max.)

Warmschrumpfschlauche — GroBenbereich

Verwendungsbedingungen

. For support call+49 6151 607 1999

Einwandig

6 kV

Chemikalien/Losungsmittel,
Enteisungsflissigkeit, Hydraulikflissigkeit,
Luftfahrtkraftstoff, Schmierdl, Wasser

Schwarz
2:1
Strahltmodifiziertes Polyolefin

Sehr flexibel

.16 mm[.006 in]
64 mm[.025 in]
7.11 mm[.28 in]
3.17 mm[.125 in]

3.2=7.11 mm[.125 - .28 in]
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https://www.te.com/deu-de/plp/ZnE3.html
https://www.te.com/deu-de/product-NB20034001.html
https://www.te.com/deu-de/plp/Xw9xmq.html

NB20034001

Black, 2:1, Single Wall Tubing, Shrinks To .125 in [3.17 mm], Irradiated Modified

Polyolefin, .28 in [7.11 mm] Inner Diameter, RAYCHEM Versafit

Schrumpftemperatur (min.)
Flassigkeitsdicht

Warmschrumpfschlauch — Entflammbarkeit
Betriebstemperaturbereich

Rickverformungstemperatur

70 °C

Spritzschutz

AuBerst flammwidrig
-55-135°C

90 °C

Betrieb/Anwendung
Mechanischer Widerstand Fluids, Strain Relief, Wrinkling
Produktverfligbarkeit
Zutreffende Region Global

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode Trommel
Weitere
Erfillt geringe Ausgasungsanforderungen Nein
Produktquelle Tschechische Republik

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen uber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschrankten Materialien

oberhalb der Grenzwerte

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023
(233)

Kandidatenliste deklariert beztglich: JAN
2023 (233)

Enthalt keine SVHC

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Kein niedriger Halogengehalt — enthalt Br
oder Cl > 900 ppm.

Halogengehalt

Lotfahigkeit Fir Lotfahigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kénnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal3 der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
maoglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zuséatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
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NB20034001

Black, 2:1, Single Wall Tubing, Shrinks To .125 in [3.17 mm], Irradiated Modified
Polyolefin, .28 in [7.11 mm] Inner Diameter, RAYCHEM Versafit

auf oder sind gemal3 der Anhange zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich
der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezliglich der besonders besorgniserregenden Substanzen
(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ,Leitlinien zu den Anforderungen fir Stoffe in Erzeugnissen’, wie sie auf
der Webseite der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

Kompatible Teile

TE Teilenr.: EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

Auch serienmalBig RAYCHEM Versafit

Warmschrumpfschlauch(241)

Kunden kauften auch diese Produkte

I
TE Teilenr.:691523-1 TE Teilenr.:3-1393118-9 TE Teilenr.:5054212004 TE Teilenr.:537637P036

ANVIL KUP-14D55-36=KU RNF-100-1/2-3-STK SCT-NO.3-E3-0-75MM

N N T

TE Teilenr.:41406 TE Teilenr.:NB15554001 TE Teilenr.:NB20424001 TE Teilenr.:240654-2
RING TERMINAL 20-16 AWG BR RNF-100-3/64-RD-SP VERSAFIT-3/32-0-SP ANVIL

e
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https://www.te.com/deu-de/product-240654-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-NB20424001.html
https://www.te.com/deu-de/product-NB15554001.html
https://www.te.com/deu-de/product-41406.html
https://www.te.com/deu-de/product-537637P036.html
https://www.te.com/deu-de/product-5054212004.html
https://www.te.com/deu-de/product-3-1393118-9.html
https://www.te.com/deu-de/product-691523-1.html
https://www.te.com/deu-de/plp/heat-shrink-tubing-raychem-versafit/Y30AjXw9xmq.html
https://www.te.com/deu-de/product-EG1114-000.html
https://www.te.com/deu-de/plp/Xw9xmq.html
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Polyolefin, .28 in [7.11 mm] Inner Diameter, RAYCHEM Versafit
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TE Teilenr.:9-189717-6
ANVIL, COMBINATION

Dokumente

Datenblatter/ Katalogseiten
VERSAFIT Pages from 9-1773447-9

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch
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https://www.te.com/deu-de/product-9-189717-6.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7FVERSAFIT_9-1773447-9%7F0811%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_VERSAFIT_9-1773447-9_0811_VERSAFIT_9-1773447-9_0811.pdf%7FNB20034001
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-120022%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_114-120022_A.pdf%7FNB20034001

