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2-Leiter-Klemme; ohne Drücker; mit Befestigungsflansch; 1-polig; für Schraub- u.ä.
Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; 1,5 mm²; CAGE CLAMP®; 1,50
mm²; grau

Datenblatt | Artikelnummer: 260-301

Farbe: grau

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN
Bemessungsspannung (III / 3) 400 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3) 6 kV
Bemessungsstrom 18 A
Legende Bemessungsdaten (III / 3) ≙ Überspannungskategorie III /

Verschmutzungsgrad 3

.

Anschlussdaten

Klemmstellen 2
Gesamte Anzahl der Potentiale 1
Anzahl der Ebenen 1

.

Anschluss 1
Anschlusstechnik CAGE CLAMP®

Betätigungsart Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe Kupfer
Eindrähtiger Leiter 0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG
Feindrähtiger Leiter 0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG
Abisolierlänge 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch
Verdrahtungsrichtung Seitliche Verdrahtung

.

Geometrische Daten
Breite 5 mm / 0.197 inch
Höhe ab Oberfläche 17,1 mm / 0.673 inch
Tiefe 25,1 mm / 0.988 inch

.
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Mechanische Daten
Bauform horizontale Bauform
Befestigungsart Befestigungsflansch
Beschriftungsebene Seitliche Beschriftung

.

Werkstoffdaten
Hinweis Werkstoffdaten Informationen zu Materialangaben f inden sie hier
Farbe grau
Isolierstoffgruppe I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 V0
Brandlast 0,032 MJ
Gewicht 1,6 g

.

Kaufmännische Daten
Produktgruppe 9 (Mini-Klemmen)
eCl@ss 10.0 27-14-11-06
eCl@ss 9.0 27-14-11-06
ETIM 8.0 EC001284
ETIM 7.0 EC001284
VPE (UVPE) 300 (50) St.
Verpackungsart Karton
Ursprungsland CH
GTIN 4044918593359
Zolltarifnummer 85369010000

.

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

Zulassung Norm Zertifikatsname
CCA
DEKRA Certification B.V.

EN 60998 NTR-NL 6508

CCA
DEKRA Certification B.V.

EN 60998 2110272.01

CSA
DEKRA Certification B.V.

C22.2 70010891

UL
Underwriters Laboratories
Inc.

UL 1059 E45172

.

Zulassungen für Schifffahrt

Zulassung Norm Zertifikatsname
ABS
American Bureau of Ship
ping

- 19-HG1869868-PDA

BV
Bureau Veritas S.A.

EN 60947 07436/F0 BV

DNV GL
Det Norske Veritas, Ger
manischer Lloyd

- TAE00001V2

LR
Lloyds Register

IEC 60998 LR22173030TA

.

1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehör

1.1.1 Abschlussplatte
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1.1.1.1 Abschlussplatte

Art-Nr.: 260-361
Abschlussplatte; mit Befestigungsflansch;
grau

.

Handhabungshinweise

Montieren

Zusammenrasten von Einzelklemmen zu
Klemmenleisten

Anrasten der Abschlussplatte

.

Leiter anschließen

CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter anschließen.
Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit
Aderendhülsen ist jeweils die nächst grö
ßere Klemme zu wählen.

.

Brücken

Brücken mit Einlegebrücke

.

Die Prüfsteckerleisten lassen sich zum
Prüfvorgang – auch bei angeschlossenen
Leitern – auf die Klemmenleiste auf
schnappen. Da die Kontaktierung per
Tippkontakt an den CAGE CLAMP®-An
schluss aus Federstahl erfolgt, bleibt die
se Prüfart auf einen Nennstrom bis maxi
mal 0,5 A beschränkt.

Rastklinkenabstand ca. 35 … 40 mm!

Prüfen auch bei angeschlossenem Leiter

.
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Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: w w w.wago.com
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Beschriften

Beschriftung mit selbstklebenden Be
schriftungsstreifen

Beschriftung durch direktes Bedrucken
(auf Anfrage)

.
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