mlll.llT ELEKTROINSTALLATIONS LOSUNGEN

A

Artikelnummernsystem fiir Kantenschutz

GEE 36 F - A = C 0

Typ maximale Material Klebeart PackungsgroBe Farbzusatz

Paneelstérke

GE =Kantenschutz 36 =0.9mm Dicke F = Polyethylen A= Qo76m 0 = Wetterbestandiges
Lange 62 =18mmDicke N =Nylon 6.6 klebstoffbeschichteter L : ) Schwarz

GEE = Schlitzwand leer lassen = =15.2m Leer = Natur

Kantenschutz 99 =2.5mm Dicke FR = Flammhemmendes
_ . Polyethylen
GES = Massivwand 144 = 3.7mm Dicke
Kantenschutz 189 = 4.8mm Dicke

nichthaftendes C =30.5m

Kantenschuiz

» Das Produkt ist fir unregelmaBig geformte Offnungen und runde * Dicke von 0,8 mm garantiert hohe Flexibilitét
Durchfiihrungen in Wéanden geeignet

B
D1 1 A
-— A
Breite Hohe Bereich Std.$
A B Paneel-Starke Paclc
D2 Artikelnummer mm mm mm Material Farbe Temperaturberelch GroBe
Natiirliches Polyethylen — geschlitzte Wand
GEE36F-C 27 | 30 07-0.9 Polyethylen | Natur 1
GEE36F-CO 27 3.0 0.7-0.9 ' Polyethylen, wetterbestandig | Schwarz 1
— GEEG2F-C 33 | 41 09-16 ' Polyethylen Natur 1
GEE62F-C0 3.3 4.1 09-16 ' Polyethylen, wetterbestandig | Schwarz [ 1
D3 -40°C bis 50°C |
GEE99F-C 43 4.7 16-25 Polyethylen Natur 1 [
GEE99F-CO 4.3 47 16-25 Polyethylen, wetterbesténdig Schwarz 1
GEE144F-C 5.3 5.6 25- 37 ' Polyethylen | Natur | ! l
GEE144F-CO 5.3 5.6 25-37 ' Polyethylen, wetterbestandig Schwarz | | 1
D4 FMaterial auf der Rolle kann gespleif3t sein. Weitere Informationen erhalten Sie vom PANDUIT Kundendienst.
|
D5
E
Fir das gesamte Produktangebot von PANDUIT kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder www.panduit.com.

C.6 Bestellen Sie die gewlnschte Stiickzahl unter Berticksichtigung der StandardpackungsgréBe.
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mnlulrllTM ELEKTROINSTALLATIONS LOSUNGEN

Kantenschutz (Fortsetzung)

Breite Hohe Bereich Std.3

A B Paneel-Stérke Pack.

Artikelnummer mm mm mm Material Farbe Temperaturbereich Grofle

Polyethylen, natur — Massivwand

GES36F-C 28 3.1 0.7-0.9 Polyethylen Natur 1
GES36F-C0 28 3.1 ' 0.7-0.9 Polyethylen, wetterbesténdig Schwarz i
GES62F-C 33 4.1 09-1.6 Polyethylen Natur 1
GES62F-C0 33 4.1 09-16 Polyethylen, wetterbesténdig Schwarz 1
! GES99F-C 4.3 4.8 1.6-25 Polyethylen Natur 1
i GES99F-C0 43 4.8 16-2.5 Polyethylen, wetterbestandig Schwarz -40°C bis 50°C 1
:) GES144F-C 53 5.6 25-37 Polyethylen Natur 1
GES144F-C0O 53 5.6 25-37 Polyethylen, wetterbesténdig Schwarz 1
' GES189F-C 7.6 7.6 3.7-48 Polyethylen Natur 1
GES189F-C0 76 7.6 3.7-48 Polyethylen, wetterbestandig Schwarz 1

Polyethylen, natur, selbstklebend — Schlitzwand

GEE62F-A-C 3.3 4.1 09-16 Polyethylen Natur 1
GEE62F-A-CO i 3.3 41 09-16 Polyethylen, wetterbestandig Schwarz 1
GEE99F-A-C 4.3 4.8 1.6-25 Polyethylen Natur 1
GEE99F-A-CO 4.3 4.8 1.6-25 Polyethylen, wetterbesténdig Schwarz ~49°C bis 50°C l
GEE144F-A-C 5.4 5.6 25-37 Polyethylen Natur 1
' GEE144F-A-CO 5.4 5.6 25-37 Polyethylen, wetterbesténdig Schwarz 1
Polyethylen, natur, selbstklebend — Massivwand
GES62F-A-C 3.3 4.1 09-16 Polyethylen Natur 1
GES62F-A-CO 3.3 41 09-186 Polyethylen, wetterbesténdig Schwarz 1
GES99F-A-C 4.3 4.8 1.6-25 F’olyethylen- Natur 1
GES99F-A-CO 4.3 4.8 1.6-25 Polyethylen, wetterbestandig Schwarz -40°C bis 50°C 1
GES144F-A-C 5.4 5.6 25-37 Polyethylen Natur 1
GES144F-A-C0 5.4 5.6 25-37 Polyethylen, wetterbestandig Schwarz 1
Flammhemmendes Polyethylen — Schlitzwand
GEE36FR-CY 2.7 3.0 0.7-09 Polyethylen, Natur 1
. flammhemmend
GEEG62FR-CY 3.3 4.1 09-186 Polyethylen, Natur 1
flammhemmend
GEE99FR-CY 43 48 16-25 Polyethylen, Natur -40°C bis 75°C 1
flammhemmend
GEE144FR-CY 54 5.6 25-37 Polyethylen, Natur 1
flammhemmend
Flammhemmendes Polyethylen — Massivwand
GES36FR-CY 2.8 3.0 0.7-0.9 Polyethylen, Natur 1
flammhemmend
GES62FR-CY 33 4.1 09-1.6 Polyethylen, Natur 1
| flammhemmend
GES99FR-CY 4.3 4.8 16-25 Polyethylen, Natur -40°C bis 75°C 1
flammhemmend
GES144FR-CY 5.4 5.6 25-37 Polyethylen, Natur 1
flammhemmend
Nylon 6.6 — Schlitzwand
GEE47N-C 3.3 3.5 1.0-1.4 Polyamid 6.6 Natur 1
GEE55N-C 3.4 3.5 12-16 Polyamid 6.6 Natur 1
GEE71N-C 3.8 3.5 1.6-20 Polyamid 6.6 Natur -40°C bis 65°C 1
GEE98N-C 48 35 | 23-27 Polyamid 6.6 Natur 1
. GEE134N-C 5.3 3.5 3.2-36 Polyamid 6.6 Natur 1

tMaterial auf der Rolle kann gespleifit sein. Weitere Informationen erhalten Sie vom PANDUIT Kundendienst.

Fur das gesamte Produktangebot von PANDUIT kontaktieren Sie bitte unseren Kundendlenst oder www, pandun com.

Fur technische Informanonen wenden Sie sich bitte an lhre PANDUIT™- Nnederlassung (Adresse auf der Katalogruckselte)
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Kantenschutz (Fortsetzung)

 Artikelnummer

GE52-C
GE52-C69

GEB85-C

GEB5-C69

GE128-C
GE1268-C69

GE192-L
GE192-L69

GE255-L
GE318-L
GE380-Q

ELEKTROINSTALLATIONS LOSUNGEN

Breite  Hohe ~ Bereich
A B Paneel-Stéarke
mm | mm_ mm Material
Nylon 6.6 (Militirspezifikation 21266) - Schiitzwand
38 3.9 04-13 Polyamid 6.6
3.8 3.9 04-1.3 Polyamid 6.6,
flammhemmend
4.5 3.9 1.3-22 Polyamid 6.6
4.5 3.9 1.3-22 Polyamid 6.6,
flammhemmend
5.6 3.9 22-33 Polyamid 6.6
5.6 3.9 22-33 Polyamid 6.6,
flammhemmend
8.3 5.8 3.3-49 Polyamid 6.6
8.3 5.8 33-49 Polyamid 6.8,
flammhemmend
9.8 6.1 49-65 Polyamid 6.6
11.3 6.5 6.5-8.1 Polyamid 6.6
13.1 6.5 8.1-97 Polyamid 6.6
16.3 6.5 9.7 -13.0 Polyamid 6.6

GE510-Q

Farbe

Natur

Natur

Natur

Natur

Natur

Natur

Natur

Natur

Natur
Natur
Natur

Natur

$Material auf der Rolle kann gespleif3t sein. Weitere Informationen erhalten Sie vom PANDUIT Kundendienst,

Fir das gesamte Produktangebot von PANDUI

T kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder www.panduit.com.

Temperaturbereich

-40°C bis 65°C

Std.3
Pack.
GroBe

100
100

100
100

100
100

50
50

50
50
25
25




