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ABSCHNITT 1:   Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung 
 
1.1 
 
  
 

  
Produktidentifikator 
 
Handelsname:  
Artikel-Nr.: 

 
 
 
ClearGlide™ 
31-381 / 31-385 / 31-388 / 31-2143 
 

1.2          Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemisches und Verwendungen, von den abgeraten wird 

  
Identifizierte Verwendung: 
Nicht empfohlene Verwendung: 
 

 
Kabel- bzw. Drahtgleitmittel 
Unbekannt 
 

1.3 Angaben zum Hersteller/Lieferanten 
 

 Hersteller/Lieferant: 
Straße/Postfach: 
PLZ/Ort: 
Land: 
Telefon: 
Telefax: 
E-Mail: 
Internet: 
 

IDEAL INDUSTRIES GmbH 
Gutenbergstr. 10 
85737 Ismaning 
Deutschland 
089-99686-0 
089-99686-111 
germanysales@idealnwd.com 
www.idealindustries.de 
 

1.4 Notfall-Telefon 
 

 Beratungsstelle für  
Vergiftungserscheinung 
Deutschland: 
Österreich: 
Schweiz: 
 

 
 
089-19 240 
01-43 43 43 oder 01-40 40 02 222 
01-25 15 151 oder 01-25 16 666 
 

ABSCHNITT 2:     Mögliche Gefahren 
 
 
 
 
2.1 

 
Das Produkt ist nicht registrierungsspflichtig gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008, Klassifizierung, Kennzeichnung  
und Verpackung von Inhaltsstoffen und Gemischen. Das Sicherheitsdatenblatt wird auf Anfrage herausgegeben. 
 
Einstufung des Stoffes oder Gemisches 

 
2.1.1 
2.1.2 

 
Klassifizierung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008  
Klassifizierung gemäß Richtlinie 1999/45/EG 

 
Keine Einstufung 
Keine Einstufung 

 
2.2 

 
Kennzeichnungselemente 

  
Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG 
Gefahrenkennzeichnung: 
Gefahrenhinweise: 
Sicherheitshinweise: 

 
 
Keine 
Keine 
Keine 

 
2.3 

 
Sontige Gefahren 

 

  
Dieses Produkt ist elektrisch leitend. Bei Anwendung mit elektrischen Kabeln ist eine ausreichende Trockenzeit einzuhalten,  
bevor das elektrische System in Betrieb genommen wird. 
 
Bei dauerhaften Kontakt können kurzzeitig Augenbeschwerden auftreten. 
   
 

ABSCHNITT 3:     Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

 
3.1 

 
Stoffe 

 

      CAS-Nr. EG-Nr. %W Chemische Bezeichnung Gefahrenhinweis 

 7732-18-5 231-791-2 <90 Wasser Keine Einstufung 

 9038-95-3  Nicht aufgelistet <5 Ethylenoxidverbindung, Methyl-, Polymer mit  Ethylen- 
Oxidverbindung, Monbutyl-Ether 

 Xn, Xi; R22, R36/R38 

 6440-58-0  229-222-8 <1 1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine- 2,4-dione  Xi, R36/R38, R43 

9003-11-6 Nicht aufgelistet <1 Amino-Methyl-Propanol Keine Einstufung 

25322-68-3 500-038-2 <1 Polyäthylenglykol Xi, N; R41, R50 

9003-01-4 Nicht aufgelistet <1 Polyacrylsäure (Carbomer-Verdickungsmittel Xi; R36/R38 

68037-64-9 Nicht aufgelistet <1 Siloxan-Polyglykol-Oxid-Copolymer Keine Einstufung 
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Es sind keine Inhaltsstoffe in sehr hoher Konzentration (SVHC) enthalten bzw. liegen unter 0,1%. 
Weitere Angaben zu den Gefahrenhinweisen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
 

ABSCHNITT 4:     Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 
4.1 

  
Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

  
Nach Einatmen: 
 
 
Nach Hautkontakt: 
 
 
 
Nach Augenkontakt: 
 
 
Nach Verschlucken: 

 
Für Frischluft sorgen. Bei Atmungsbeschwerden kann durch geschultes Personal  
Sauerstoff verabreicht werden. 
 
Paste und kontaminierte Kleidung sofort entfernen, betroffene Hautstellen mit milder Seife  
und Wasser abwaschen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Kontaminierte Kleidung 
vor Wiederverwendung reinigen. 
 
Bei Berührungen mit den Augen für ca. 15 min. gründlich mit Wasser spülen, gelegentlich  
unteres und oberes Augenlid hochheben. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. 
 
Wasser oder Milch zur Regulierung verabreichen. Sofort Arzt hinzuziehen. 

 
4.2 

 
Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

 
 

 
Reizende Wirkungen an Haut und Augen. 

 
4.3 

 
Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

  
Symptomatisch behandeln. 
 

ABSCHNITT 5:     Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

 
5.1 

 
Löschmittel 

  
Geeignete Löschmittel: 

 
Löschpulver, Kohlendioxid oder Schaumfeuerlöscher – welcher bestens geeignet ist für  
umgebende Medien. 

 
5.2 

 
Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

  
Gefährliche Brandprodukte: 

 
Gefahr der Bildung eines toxischen Phyrolyseproduktes. 
Kohlenmonoxid, Stickstoff- und Silikonoxide. 

 
5.3 

 
Hinweise für die Brandbekämpfung 

  
Besondere Schutzaurüstung: 

 
Keine 
 

ABSCHNITT 6:     Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 
6.1 

 
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen 

  
Hohe Rutschgefahr durch verschüttete/ausgelaufene Flüssigkeit. Um Augenkontakt zu vermeiden sind Sicherheits- oder  
Spritzschutzgläser zu tragen.  

 
6.2 

 
Umweltschutzmaßnahmen 

  
Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. 

 
6.3 

 
Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

 
 

 
Mit bindenden Materialien aufnehmen,  aufschaufeln oder aufsaugen und ordnungsgemäß entsorgen. 

 
6.4 

 
Verweise auf andere Abschnitte 

  
Weitere Angaben finden Sie unter Abschnitt 8 und 13. 
 
 

ABSCHNITT 7:     Handhabung und Lagerung 

 
7.1 

 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

  
Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.  
Für gute Belüftung sorgen.  
Dieses Produkt ist elektrisch leitend. Bei Anwendung mit elektrischen Kabeln ist eine ausreichende Trockenzeit einzuhalten,  
bevor das elektrische System in Betrieb genommen wird. Das nasse Produkt darf nicht mit im Betrieb befindlicher Elektrik in  
Berührung kommen. 
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7.2 

 
 
 
Bedingungen der sicheren Lagerung unter Berücksichtigung der Unverträglichkeiten 

 
 

 
Trocken lagern. 
Lagertemperatur +4°C bis +82°C. Gefrieren ist zu vermeiden. 
Bei längerer Lagerung sind  Temperaturen von über 87°C (190 °F) zu vermeiden. 
Behälter gut verschlossen halten und vor Kindern, Kleinkindern und Haustieren fern halten. 

 
7.3 

 
Spezifische Endanwendungen 

  
Siehe Produktnutzung Sektion 1.2. 
 

ABSCHNITT 8:     Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung 

 
8.1 

 
Zu überwachende Parameter 

  
Kommentar zu Inhaltsstoffe: 

 
Nicht zutreffend – keine Expositionsgrenzen bekannt. 

 
8.2 

 
Begrenzung und Überwachung der Exposition 

  
Augen- und Gesichtschutz: 
 
 
Hautschutz: 
 
Handschutz: 
 
Weitere Hautschutzmaßnahmen: 
 
Atemschutz: 
 
Thermische Gefahren 

 
Anerkannte Sicherheits- oder Spritzschutzgläser. Es wird ein Augenduschsystem im  
Arbeitsbereich empfohlen. 
 
Nicht erforderlich. 
 
Nicht erforderlich. 
 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende die Hände waschen. 
 
Nicht erforderlich. Für gute Belüftung sorgen. 
 
Keine Informatinen vorhanden. 
 

ABSCHNITT 9:     Physikalische und chemische Eigenschaften 

 
9.1 

 
Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

  

Beschreibung: 
Farbe: 
Siedepunkt: 
Wasserlöslichkeit: 
ph-Wert: 
Dichte: 
Dampfdruck: 
Verdunstungsrate: 
% Verdunstung: 
% Permanent: 
% Feuchtigkeitsanteil: 
Volumenmaß: 
Relative Dichte: 
 

 

Farbloses polymer-basiertes Gel, leichte Geruchsbildung 
Klar 
100°C (212°F) 
100% 
7,0 – 8,0 
Keine Informationen verfügbar 
Keine Informationen verfügbar 
Keine Informationen verfügbar 
<98% 
>5% 
93,4% 
1,09 
17,4 gms/ltr. 

9.2 Weitere Informationen 
  

Keine 
 

ABSCHNITT 10:     Stabilität und Reaktivität 
 
10.1 
 
 
 
10.2 
 
 
 
10.3 
 
 
 
 
 

 
Reaktivität 
 
Keine gefährlichen Reaktivitäten bekannt bei vorgeschriebener Nutzung. 
 
Chemische Stabilität 
 
Stabil unter normalen Temperaturverhältnissen. 
 
Möglichkeiten gefährlicher Reaktionen 
 
Starke Oxidationsmitteln und Nitrit. 
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10.4 
 
 
 
10.5 
 
 
 
10.6 

 
 
 
Zu vermeidende Bedingungen 
 
Starke Hitze 
 
Unverträgliche Materialien 
 
Keine 
 
Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 
Extreme Hitze und Brand können Kohlenmonoxid, Stickstoff- und Silikonoxide freisetzen. 
 

ABSCHNITT 11:     Toxikologische Angaben 

 
11.1 

 
Toxikologische Angaben 

  
Akute Toxizität: 
 
Ätz-/Reizwirkung auf der Haut: 
 
Schwere Augenschädigung/Augenreizung: 
 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: 
 
Keimzellmutagenität: 
 
Karzinogenität: 
 
Reproduktionstoxizität: 
 
Spezifische Zielorgan-Toizität (einmalige Exposition): 
 
Spezifische Zielorgan-Toizität (wiederholte Exposition): 
 
Aspirationsgefahr: 
 
Allgemeine Ausführungen: 

 
Es wurden keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen beobachtet. 
 
Es wurden keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen beobachtet. 
 
Es können vorübergehend Augenreizungen auftreten. 
 
Es wurden keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen beobachtet. 
 
Keine Informationen verfügbar. 
 
Keine Informationen verfügbar. 
 
Keine Informationen verfügbar. 
 
Keine Informationen verfügbar. 
 
Keine Informationen verfügbar. 
 
Es wurden keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen beobachtet. 
 
Toxikologische Prüfdaten für das Gesamtprodukt liegen nicht vor. 
 

ABSCHNITT 12:     Umweltbezogene Angaben 

 
12.1 
 
 
 
 
 
 
 
12.2 
 
 
 
12.3 
 
 
 
12.4 
 
 
 
12.5 
 
 
 
12.6 

 
Toxizität 
 
Polyäthylenglykol: 
(CAS#: 25322-68-3)                                                                LD50 Kaninchen > 20000 mg/kg 
 
Die Toxizitätsdaten im Bezug auf den oben genannten Inhaltsstoff des Produktes wurde vom Hersteller des Rohmaterials  
angegeben. 
 
Persistenz und Abbaubarkeit 
 
Keine Informationen verfügbar. 
 
Bioakkumulationspotenzial 
 
Keine Informationen verfügbar. 
 
Mobilität im Boden 
 
Im Wasser löslich 
 
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 
Das Produkt beinhaltet keine PBT oder vPvB-Substanzen. 
 
Andere schädliche Wirkungen 
 
Keine bekannt. 
 
Bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabug keine gefährlichen Reaktionen. 
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ABSCHNITT 13:     Hinweise zur Entsorgung 

 
13.1 

 
Verfahren zur Abfallbehandlung 
 

 Allgemein: 
 
Produkt: 
 
Ungereinigte Verpackungen: 
 

EU bzw. örtliche behördliche Vorschriften sind zu beachten. 
 
Kann mit Hausmüll entsorgt werden – ungefährlich. 
 
Es sind keine speziellen Empfehlungen zu beachten. 
 
 

ABSCHNITT 14:     Angaben zum Transport 
 
14.1 

 
UN-Nummer 
 
Keine Einstufung 

 
14.2 

 
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

  
Lufttransport (IATA/ICAO): 
Seeschiffstransport (IMDG/IMO): 
Straßentransprot (ADR): 
Schienentransport (RID): 

 
Kein Gefahrengut 
Kein Gefahrengut 
Kein Gefahrengut 
Kein Gefahrengut 
 

14.3 
 
 
 
14.4 
 
 
 
14.5 
 
 
 
14.6 
 
 
 
14.7 
 

Transportgefahrenklasse 
 
Nicht zutreffend 
 
Verpackungsgruppe 
 
Nicht zutreffend 
 
Umweltgefahren 
 
Nicht zutreffend 
 
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
 
Relevante Angaben in den Abschnitten 6 bis 8 sind zu beachten. 
 
Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 
 
Nicht zutreffend 
 

ABSCHNITT 15:     Rechtsvorschriften 

 
15.1 
 
 
 
 
15.2 

 
Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 
Richtlinie (EG) 1907/2006 (REACH), Europäische Richtlinien (EG) 1272/2008 für Klassifizierung 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, Europäische Richtlinie 67/548, 689/2008 und 98/8/EG. 
 
Stoffsicherheitsbeurteilung 
 
Für das Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 
 

ABSCHNITT 16:     Sonstige Angaben 

 
16.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
R-Sätze (Abschnitt 3) 
 

R22        -   Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. 
R36/38   -   Reizt die Augen und die Haut. 
R41        -   Gefahr ernster Augenschäden. 
R43        -   Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 
R50        -   Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 
 
Gefahrensymbole:  
N   -    Umweltgefährlich 
Xi   -    Reizend 
Xn  -   Gesundheitsschädlich 
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Vermerk:   Die oben genannten R-Sätze finden Anwendung bei der konzentrierten Form des Rohmaterials und 
müssen nicht zwangsläufig maßgebend für das hier beschriebene Produkt sein. 
 
 Zusätzliche Hinweise 
 

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde in Übereinstimmung mit der Revision von Annex II der Richtlinie (EG) 
1907/2006 erstellt. Vorhergehende Datenblätter sind hiermit ungültig und unzutreffend. 
 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt auf die 
zutreffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des 
beschriebenen Produkts dar.  
   

  
 

 


