Datenblatt | Artikelnummer: 869-191

2-Leiter-Klemmenleiste; ohne Drlcker; mit RastfliBen; 11-polig; fir Blechdicke 0,6 - w = u
1,2 mm; Befestigungsloch @ 3,5 + 0,17 mm; 2,5 mm?; CAGE CLAMP®; 2,50 mm?; licht-

grau

https://www.wago.com/869-191

Farbe:! lichtgrau Abbildung dhnlich

Sicherheitshinweise

Max. Isolationsdurchmesser: 4,4 mm

Hinweise

Sicherheitshinweis 1 Max. Isolationsdurchmesser: 4,4 mm

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemaf IEC/EN

Bemessungsspannung (lll / 3) 500V

BemessungsstoBspannung (lll / 3) 6 kV

Bemessungsstrom 24 A

Legende Bemessungsdaten (I11/3) 2 Uberspannungskategorie Il /

Verschmutzungsgrad 3

Anschlussdaten

Klemmstellen 22 Anschluss 1

Gesamte Anzahl der Potentiale 11 Anschlusstechnik CAGE CLAMP®

Anzahl der Ebenen 1 Betatigungsart Betatigungswerkzeug
AnschlieBbare Leiterwerkstoffe Kupfer
Eindrahtiger Leiter 0,08...25mm?/28... 12 AWG
Feindrahtiger Leiter 0,08...4mm2/28...12 AWG

Feindréhtiger Leiter; mit Aderendhiilse 0,08...1,5mm?/28... 14 AWG
mit Kunststoffkragen

Abisolierlange 6..7mm/0.24...0.28inch
Polzahl 11
Verdrahtungsrichtung Frontverdrahtung
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Geometrische Daten
Breite

Hohe ab Oberflache
Tiefe

Modulbreite

Mechanische Daten
Bauform
Befestigungsart

Beschriftungsebene

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten

Farbe

Isolierstoffgruppe
Isolierwerkstoff Hauptgehaduse
Brennbarkeitsklasse gemaB UL 94
Brandlast

Halogenfrei

Gewicht

Kaufmannische Daten
eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM 8.0

ETIM7.0

VPE (UVPE)
Verpackungsart
Ursprungsland

GTIN

Zolltarifnummer

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

(CA .

Zulassung Norm

CCA EN 60947
DEKRA Certification BV.

CCA EN 60947
DEKRA Certification BV.

uL UL 1059
UL International Germany
GmbH

Downloads

Environmental Product Compliance

Zertifikatsname

NTRNL 6827/A1

57,5 mm/2.264 inch
27,6 mm/1.087 inch
334mm/1.315inch
5mm/0.197 inch

horizontale Bauform
RastfuB
Seitliche Beschriftung

lichtgrau

|

Polyamid (PA66)
VO

0,848 MJ

Ja

46,69

27-14-11-06
27-14-11-06
EC001284
EC001284

25 St.

Karton

DE
4044918481571
85369010000

Zulassungen fiir Schifffahrt

DNV |

VoM

Zulassung Norm
ABS EN 60947
American Bureau of Ship-

ping

DNV GL -

Det Norske Veritas, Ger-
manischer Lloyd

Zertifikatsname
20-HG1941090-PDA

TAE00001V2

Seite 2/7

Stand 01.02.2023

Fortsetzung néchste Seite


https://www.wago.com/869-191
https://www.wago.com/de/materialangaben

Datenblatt | Artikelnummer: 869-191

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 869-191

Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
869-191

1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehor

1.1.1 Aderendhiilse
1.1.1.1 Aderendhiilse

Aderendhlilse; Hulse fir 0,25 mm?2 / AWG
24; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; gelb

Aderendhlilse; Hulse fir 0,5 mm2/ AWG
20; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; wei

Aderendhlilse; Hilse fiir 1 mmz2/ AWG 18;

mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;

rot

1.1.2 Beschriftung

[~

pdf
2162.18 KB

k-

=

Aderendhlilse; Hilse fir 0,25 mm?2 / AWG
24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

Aderendhlilse; Hilse fir 0,5 mm2? / AWG
22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

Aderendhlilse; Hilse fiir 1 mm?2/ AWG 18;
ohne Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; silberfarben

Ausschreibungstext

869-191

19.02.2019
869-191

14.06.2017
CAE Daten
WSCAD Universe
869-191

ZUKEN Portal 869-191

Aderendhlilse; Hilse fir 0,34 mm?2/ AWG
22; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; helltlrkis

Aderendhlilse; Hilse fir 0,75 mm?2 / AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; grau

Aderendhlilse; Hiilse fir 1,5 mm2 / AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; schwarz

xml
3.17KB i
doc
24,00 KB i

=

Aderendhiilse; Hilse fir 0,34 mm?2 / AWG
24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt

Aderendhiilse; Hilse fir 0,75 mm?2 / AWG
20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

I

Aderendhiilse; Hillse fiir 1,5 mm2/ AWG
16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt
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1.1.2.1 Beschriftungsschild

Mini-WSB Inline; fir Smart Printer; 1700
Stilick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; blau

Mini-WSB Inline; fir Smart Printer; 1700
Stlick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; orange

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

blau

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
hellgriin

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

weil

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; griin

-\

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fur
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

=Y

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau

5.

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

&

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; gelb

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; orange

Mini-WSB Inline; fir Smart Printer; 1700
Stilick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; gelb

Mini-WSB Inline; fir Smart Printer; 1700
Stlick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; rot

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

gelb
Eﬁ

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

orange
=

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

=1

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgriin

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fur
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; wei

A

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; griin

T

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett

&

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; grau

&

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; violett

Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; grau

Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; violett

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

grau
Eﬁ»\

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fur
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

74

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgriin

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiB

&

WMB-Inline; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; griin

&

WMB-Inline; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; weiB

Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; griin

Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; wei3

=X

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

grin
%1

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
violett

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

7N

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fiir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

5

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange

&

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; blau

WMB-Inling; fir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; hellgriin
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1.1.2.2 Beschriftungsstreifen

Art-Nr.: 709-177
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm
breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrast-
bar; transluzent

1.1.3 Briicker
1.1.3.1 Briicker

Art-Nr.: 870-404

Art-Nr.: 870-410
Briicker; 10-fach; isoliert; lichtgrau

Art-Nr.: 870-406
Briicker; 6-fach; isoliert; lichtgrau

J—
[uuucsuyy

Art-Nr.: 870-440
Briicker; von 1 auf 10; isoliert; lichtgrau

2

o
il
L

Art-Nr.: 870-406/020-000
Dreieckbricker; isoliert; lichtgrau

1.1.4 Isolierungsstopp
1.1.4.1 Isolierstopp

Art-Nr.: 280-470
Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm?"e" (0,14
mm? "f"); 5 Stiick / Strang; wei3

1.1.5 Montage

1.1.5.1 Montagematerial

Art-Nr.: 209-120

MontagefuB; an Klemmen mit RastfuB an-
rastbar; zum Anschrauben an die Relais-
bausteine; 6,4 mm breit; grau

1.1.6 Priifen und Messen

Art-Nr.: 709-178
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm
breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrast-
bar; weiB

Art-Nr.: 870-405/011-000

Art-Nr.: 870-402
Briicker; 2-fach; isoliert; lichtgrau

(o

Art-Nr.: 870-407
Briicker; 7-fach; isoliert; lichtgrau

[ ,u/l" ey
Art-Nr.: 870-433
Briicker; von 1 auf 3; isoliert; lichtgrau

QQQQ“

Art-Nr.: 280-471

Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm? 5 Stiick
/ Strang; lichtgrau

Art-Nr.: 709-196

Beschriftungsstreifen; fur Laserdrucker;

transluzent

Art-Nr.: 870-407/011-000

Art-Nr.: 870-403
Briicker; 3-fach; isoliert; lichtgrau

L

Art-Nr.: 870-408
Briicker; 8-fach; isoliert; lichtgrau

Ly
‘ux‘.'-«- |

Art-Nr.: 870-434
Briicker; von 1 auf 4; isoliert; lichtgrau

st

Art-Nr.: 280-472

Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm?; 5 Stiick /

Strang; schwarz

WAGD

Art-Nr.: 870-409/011-000

Art-Nr.: 870-405
Briicker; 5-fach; isoliert; lichtgrau

Art-Nr.: 870-409
Briicker; 9-fach; isoliert; lichtgrau

Art-Nr.: 870-435
Briicker; von 1 auf 5; isoliert; lichtgrau
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1.1.6.1 Priifzubehor

Art-Nr.: 870-427
Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen
von Klemmen; grau

i)

Art-Nr.: 870-426

Steckabgriffmodul; anreihbar; passend zu
Reihenklemmen der Serie 870 mit Briick-
erschlitzen in den Stromschienen; grau

1.1.7 Tragschiene

1.1.7.1 Montagematerial

&

Art-Nr.: 210-154
Aluminiumtragschiene; 1000 mm lang; 18
mm breit; 7 mm hoch; silberfarben

1.1.8 Warnabdeckung
1.1.8.1 Abdeckung

Art-Nr.: 280-405
Warnabdeckung; fur 5 Klemmen; mit
schwarzem Blitzpfeil; gelb

1.1.9 Werkzeug
1.1.9.1 Betdtigungswerkzeug

~ /

Art-Nr.: 210-657
Betatigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5
mm; mit teilisoliertem Schaft; kurz; mehr-
farbig

Art-Nr.: 210-658

Betatigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5
mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt;
kurz; mehrfarbig

Handhabungshinweise

Briicken

Kammbriicker (hdherpolige wechselseitig)
bis zum Anschlag hinunterdriicken!
Kammbriicker 1-3-5-7 oder 1--4--
7

auf Anfrage

WAGD

Art-Nr.: 870-425

Steckabgriffmodul; mit Verdrehschutz;
anreihbar; passend zu Reihenklemmen
der Serie 870 mit Briickerschlitzen in den
Stromschienen; grau

P

Art-Nr.: 210-720
Betatigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5
mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig
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Klemmenleiste mit RastfiiBen; Einrastenin  Klemmenleiste mit RastfliBen; Montage Klemmenleiste mit RastfliBen, bestehend  Klemmenleisten mit RastfiiBen,

Rastlécher fur Aluminiumtragschiene aus:Abschlussplatte Mittelklemmen mit/ fur Blechdicke 0,6 ... 1,2 mm,
ohne RastfliBen Endklemme mit/ohne Befestigungslocher @ 3,5+ 0,Tmm
Rastfu

Abdeckung

Warnabdeckung mit schwarzem Blitzpfeil
(280-405)

Beschriften

WMB-Beschriftung in Mini-WSB-Aufnah-
me

Beschriftungsstreifen, transluzent
Mini-WSB-Beschriftung

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com
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