HelaGuard Verschraubungen aus Kunststoff

Kabelschutz

HelaGuard [Technische Daten |
R |
HG-S, gerade Verschraubung, IP66 o i B G?winden:l;ﬁ GeWindjmaB e
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Getade Verschraubung mit AuBengewinde. 16621000 [HG105-M12 % YIE) = =0
ERGEIFGE. 166-21010 |HG10-S-PG7 10 s PG7 10
Hauptmerkmale 166-21020 |HG10-S-M16 10 M16 - 10
e Einteilige Schnellverschraubung 166-21031 |[HG10-S-PG9 10 - PG9 10
e Hohe Zugfestigkeit 166-21021 |HG11-S-M12 11 M12 . 10
e Sehr gut bestandig gegen Lésungsmittel 166-21032 |HG11-5-PG7 M . PG7 10
und Ole 166-21001 |HG13-S-M16 13 M16 - 10
e Halogen-, schwefel- und phosphorfrei 166-21011 |HG13-5-PG9 13 . PG9 10
166-21022 |HG13-5-M12 13 M12 = 10

166-21033 [HG13-S-PG7 13 = PG7 10

166-21034 |HG13-S-PG11 13 - PG11 10

166-21023 [HG13-5-M20 13 M20 - 10

166-21002 [HG16-S-M16 16 M16 - 10

166-21003 [HG16-S-M20 16 M20 - 10

166-21035 |HG16-S-PG9 16 - PG9 10

166-21012 |HG16-S-PG11 16 = PG11 10

166-21013 |HG16-S-PG13 16 = PG13,5 10

166-21036 |HG16-5-PG16 16 2 PG16 10

HelaGuard HG-S, gerade Verschraubung mit 166-21024 |HG18-5-M20 '8 M20 - 10
AuBengewinde. 166-21037 |HG18-S-PG13 18 - PG13,5 10
166-21038 [HG18-5-PG16 18 - PG16 10

166-21025 |HG20-S-M20 20 M20 - 10

166-21004 |HG21-S-M20 21 M20 - 10

Verschraubungen mit UNEF- 166-21039 |HG21-S-PG13 21 - PG13,5 10
und NPT-Gewinde 166-21014 |HG21-5-PG16 21 - PG16 10
auf Anfrage erhiltlich. 166-21040 |HG21-S-PG21 21 - PG21 10

| Fragen e tins! 166-21026 |HG25-5-M25 25 M25 - 10
i 166-21005 |HG28-S-M25 28 M25 - 10

166-21015 |HG28-S-PG21 28 - PG21 10

166-21027 |HG28-S-M32 28 M32 - 10

166-21041 |HG28-5-PG29 28 - PG29 10

166-21006 [HG34-5-M32 34 M32 - 10

166-21016 |HG34-S-PG29 34 = PG29 10

166-21028 |HG34-S-M40 34 M40 - 10

166-21007 |HG42-S-M40 42 M40 = 2

166-21017 |HG42-S-PG36 42 - PG36 2

166-21029 |HG42-5-M50 42 M50 = 10

166-21008 |HG54-S-M50 54 M50 = 2

166-21018 |HG54-S-PG48 54 = PG48 2

166-21030 [HG54-5-M63 54 M63 - 10

166-21042 |HG54-S-PG42 54 - PG42 2

166-21009 [HG67-5-M63 67 M63 - 1

166-21019 |HG67-5-PG48 67 = PG48 1

w

Alle MaBe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhdltlich.

Materialdaten

Material
Farbe

Betriebstemperatur

Polyamid 6.6 (PA66)

Schwarz (BK)

|50 °C bis +135 °C

Brandschutzeigenschaﬁen_

entspricht UL94 V2

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte Uber die angefiihrten Zulassungen verfigen.
Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.
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