
Zylinder ISO 15552
Kolbendurchmesser 32 - 100 mm

Technische Information

– Verschmutzungsarm durch glatte Oberfläche  

– Robust durch Kolben und Anschlagringe aus Aluminium

– Optimiertes Außendesign mit geschützter Sensornut  

P 714 D/06 109387

ISO 
15552 

RoHS 

ATEX*

* II 2GD c T4 T135°C -10°C < Ta<+60°C 
in Vorbereitung



Kuhnke Automation GmbH & Co. KG
Lütjenburger Straße 101
D-23714 Malente

Telefon +49 (0 ) 45 23 / 4 02 - 0
Telefax +49 (0 ) 45 23 / 40 22 47
E -mail sales@kuhnke.de
Internet www.kuhnke.com

Diese technische Information ist vor allem für den Konstrukteur, Projekteur und Geräteentwickler bestimmt. Sie gibt keine Auskunft
über Liefermöglichkeiten. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als garantierte
Beschaffenheit des Produktes im Rechtssinne aufzufassen. Beschaffenheitsvereinbarungen bleiben dem konkreten Vertrags-
verhältnis vorbehalten. Etwaige Schadensersatzansprüche gegen uns – gleich aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen,
soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft. Änderungen, Auslassungen und Irrtümer vorbehalten. 

Deckel, Rohr und alle interne Teile sind
aus Aluminium, daher sind die Zylinder
flexibel einsetzbar und halten harten
Belastungen stand. In der Standard-
Version finden für die Kolbenstange
robuste PUR-Dichtungen und für den
Kolben leichtgängige NBR-Dichtungen
Verwendung. Auch für erweiterte
Temperaturbereiche sind auf Anfrage
Sonderdichtungen erhältlich. 
Das Zylinderrohr ist ein „Leichtgewicht“
mit sauberem Profil und drei T-Nuten für
einen mechanischen Schutz der Sensoren.
Die Deckel haben eine glatte Außen-
kontur, da die Ausnehmungen innen-
liegend sind. Daraus ergibt sich eine 
besonders unanfällige Kontur gegen
Verstaubung und Verschmutzung.

www.kuhnke.comDIN EN ISO 9001 – ISO/TS 16949 – DIN EN ISO 14001

Druckbereich 0,5 - 10 bar
Umgebungs-
temperatur -20 °C ... +80 °C
Werkstoffe

Rohr Profilrohr aus elox.
Aluminiumlegierung

Zylinderdeckel Aluminiumdruckguss
Kolbenstange verchromter Stahl/

Edelstahl
Dichtungen Polyurethan, NBR

Schmiermittel nicht erforderlich

O
B

O
B
A

K
K

M
M

21L

WS

WK

HW +8L

G

LP LP

EE EE

AV

G

DV

2L

A +JZ

VK

GT

T
GE

E

TR

GB

3L

Technische Daten

Die optimierten ISO-Zylinder
von KUHNKE –
außen sauber, innen robust
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Bestellformel
Gerätekennziffer
Kolbendurchmesser

21.
21

1 1 A. 0200

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63

1
2
3
4

Ausführung

Ø 80
Ø 100

Kolbenstange C45

Kolbenstange C45, Vitondichtung

Version

Kolbenstange Edelstahl

Kolbenstange Edelstahl, Vitondichtung

5
6

1
2
3
4

doppeltwirkend
Kolbenstange durchgehend
doppelseitige Kolbenstange
Tandem

Standardhübe

Tandem Doppelhub 
Tandem Mehrstellung 

25/50/80/100/125/160/

A
B
C
D

E
F

XXXX

200/250/320/400/ 500  (mm)

Ø B e11 BAe11 E G L2 L8+ L3 L12 EE KK Ø MM AM BG KV KW PL RT SW TG VA VD WH ZJ+
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28
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75
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37
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22

94
105

26
28

106
121

5
5

6
6

5
5

8
8

G1/8
G1/4

10x1,25
12x1,25

G1/4
G3/8

16x1,5
16x1,5

12
16

22
24

20
20

32
32

16
16

17
19

16
16

24
24

6
7

13
15

8
8

15
19

M6
M6

10
13

M8
M8

17
17

32,5
38

3
3

46,5
56,5

4
4

4
4

26
30

4
4

37
37

120
135
143
158

80
100

45
55

93
110

37,5
40

31
35

128
138

5
5

10
10

G3/8
G1/2

20x1,5
20x1,5

25
25

40
40

17
17

30
30

9
9

20,5
22

M10
M10

22
22

72
89

4
4

4
4

46
51

174
189


