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466-600-M

Wasserwaage aus eloxiertem
Aluminium mit breit geformtem
Profil, magnetisch 600 mm

PRODUKTDETAILS

e Wasserwaage aus eloxiertem Aluminium

e Messgenauigkeit: + 0,5 mm/m

e Zylinderférmige Libellen

¢ Die Libellen-FlUssigkeit ist bestédndig gegen UV-
Licht

e | eicht ablesbar

e Unzerbrechliche Libellen

e StoBdampfende Endkappen schitzen vor
Beschadigungen, wenn das Gerat herunterfallt

¢ Breit geformtes Profil

e Magnetische Ausflihrungen in den Abmessungen
400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm und 1200
mm (-M)

Follow the Fish!

e Zwei-Komponenten-Griff

e Gefraste Messoberflachen

¢ VV-fdrmige Einkerbung an der Unterseite

e Starkes, dickes Aluminiumprofil

¢ Hohe Benutzerfreundlichkeit dank der
Handoffnungen auf jeder Seite

e GroBe Libellen fiir ein problemloses Ablesen
auch bei schlechtem Licht

® Messskala (nur zu Anzeigezwecken)

e Besonders groB3, mit stoBdédmpfenden Gummi-
Endkappen
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt
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466-600-M

600 mm 66x30 mm

700 g
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