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fiseher clektionilk B3

kihlen schiitzen verbinden

Datenblatt Produkt GS 220 P

O

Kenndaten

fur Transistor:
Material:
Materialstarke:

Warmewiderstand (GS
3):

Durchschlagsfestigkeit:

Isolationswiderstand:

Warmeleitmaterial / Befestigungsmaterial /
Montagematerial>Warmeleitmaterial>Glimmerscheiben
TO 220, 18 x 12 mm, kundenspezifische Ausfiihrungen auf Anfrage

TO 220
Muskovit
0,05 mm

0,4 K/W

5kv

3-10" Q-cm

https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/$catalogue/fischerData/PR/GS220P_/datasheet.xhtml?branch=Kuhlkorper
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Technische Zeichnung
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Fischer Elektronik GmbH & Co. KG Nottebohmstraf3e 28 Telefon +49 2351 435-0 info@fischerelektronik.de
DEUTSCHLAND o GERMANY e ALLEMAGNE 58511 Lidenscheid Telefax +49 2351 45754 www.fischerelektronik.de

https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/$catalogue/fischerData/PR/GS220P_/datasheet.xhtml?branch=Kuhlkorper 2/2


https://www.fischerelektronik.de/pim/upload/fischerData/drawing/bigweb/gs220p.jpg

